Built in lockout feature to prevent undesired operations
Sécurité incorporée afin d’éviter des manoeuvres intempestives
Seguro incorporado para evitar maniobras indeseadas
Seguranca incorporado para evitar manobras indesejadas

One piece body in glass filled polypropylene

Corps d’une seule piéce en polypropyléne renforcé avec de la fibre de verre
Cuerpo de una sola pieza en polipropileno reforzado con fibra de vidrio
Corpo de peca unica em polipropileno reforcado com fibra de vidro

Full body liner seal available in food grade EPDM or Viton®

Joint de papillon intégral disponible en EPDM alimentaire ou Viton®
Junta de compuerta integral disponible en EPDM alimentario o Viton®
Junta de comporta integral disponivel em EPDM alimentar ou Viton®

Handle features seven built in position stops (every 15°) and acts as a position indicator
La poignée dispose de sept positions (chaque 15°) et agit comme indicateur de position
La maneta dispone de siete posiciones (cada 15°) y actta como indicador de posicién

O Manipulo tem sete posi¢oes (cada 15°) e actua como indicador de posigao \

Nueva gama de vélvulas de mariposa en su versién Industrial (eje en acero inoxidable, junta
en EPDM alimentario o Viton®, cuerpo en PP - GF y compuerta disponible en varios materiales).
Medidas desde D63 hasta D315 (2” a 12”). La vélvula supone un paso adelante tanto en disefio como en
prestaciones, ofreciendo las siguientes caracterfsticas:

Prestaciones

* Material termopléstico. Disefiada para las més severas condiciones y para evitar problemas de corrosién.

* Resistente al impacto y a la radiacién UV. Permite el uso de la vélvula en las condiciones més exigentes.

* Ligera. Reduce el esfuerzo necesario para su manipulacién, facilitando la instalacién y el mantenimiento.

* PN 10 (150 psi) para todas las medidas.

Cuerpo

* Cuerpo en PP - GF. Ofrece una elevada resistencia mecénica y ambiental.

* Cuerpo de una sola pieza. Asegura una larga vida sin problemas de filtraciones.

* Agujeros para bridas compatibles con diversos estandards (ISO/DIN, ANSI/ASTM, British Standard, JIS).
Compuerta

* Nuevo disefio de compuerta. Asegura una minima pérdida de carga y un bajo par de maniobra.

* Compuerta disponible en diversos materiales para adaptarse a las aplicaciones més exigentes (PYC-U / PVC-C /
PP-H / PVDF / ABS).

* Alta resistencia al desgaste.

Junta

* Junta integral disponible en EPDM alimentario o Viton®. Disefio anti-friccién que reduce el par.

Eje

* Eje en acero inoxidable para asegurar la méxima resistencia (no entra en contacto con el fluido).

Operaciéon

* Maneta ergonémica. Tanto la maneta como el plato divisor estén fabricados en material termopléstico que ofrece
una excelente resistencia a la corrosién. La maneta dispone de siete posiciones (cada 15°) y acta como indicador de
posicién. También incorpora un seguro que permite evitar maniobras indeseadas.

* Reductor manual disponible para una fécil operacién, ademds de ofrecer un control preciso sobre el flujo para una
acurada modulacién del caudal.

* Disponibles con actuacién eléctrica y neumdtica para una automatizacién remota del control sobre la vélvula.
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Nova geragéio de véalvulas de borboleta Série Industrial (Eixo em ago inoxidavel, juntas EPDM
alimentar e Viton®, corpo em PP - GF e comporta disponivel em diversos materiais). Medidas
desde D63 a D315 (2” a 12”). A vélvula supde uma etapa adiante tanto em design como em caracteristicas,
oferecendo as seguintes caracteristicas:

Caracteristicas

* Material termopléstico. Concebidas para as mais severas condicées e para evitar problemas de corroséo.

* Resistente ao impacto e & radiagdo UV. Permite o uso da vélvula nas condicdes mais adversas.

* Leve. Reduz o esforgo necessério para sua manipulagéo, facilitando a instalagdo e a manutengdo.

* PN 10 (150 psi) para todas as medidas.

Corpo

* Corpo em PP - GF. Oferece uma elevada resisténcia mecdnica e ambiental.

* Corpo Unico. Assegura uma longa durabilidade sem problemas de filtragées.

* O sistema de fixagdo, permite ser montado com flanges norma (ISO/DIN, ANSI/ASTM, British Standard, JIS).
Comporta

* Novo design da comporta. Assegura uma minima perda de carga, minimiza as turbuléncias e garante um baixo par
de manobra.

* Comporta disponivel em diversos materiais para adaptar-se as aplicagdes mais exigentes (PVC-U / PVC-C / PP-H
/ PVDF / ABS).

* Alta resisténcia ao desgaste.

Junta

* Junta integral disponivel em EPDM alimentar ou Viton®. Design anti-fricgéo que reduz o par de manobra.

Eixo

* Eixo em ago inoxidével para assegurar a méxima resisténcia (néo entra em contacto com o fluido).

Operacion

* Manipulo ergonémico. Tanto o manipulo como o prato divisor séo fabricados em material termopldstico que
oferece uma excelente resisténcia & corrosdo. O manipulo tem sete posicdes (cada 15°) e actua como indicador de
posigéo. Também incorpora um seguro que permite evitar manobras indesejadas.

* Redutor manual disponivel para uma fécil operacdo, além de oferecer um controlo preciso sobre o fluxo para uma
modulag@o cuidadosa do caudal.

* Disponiveis com actuagdo eléctrica e pneumdtica para uma automatizacdio remota do controlo sobre a vélvula.
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Industrial Series PP - GF PVC-U Food grade EPDM Stainless steel Dé3 - D225 10 bar
PVC-C Viton® (2" -8") 150 psi
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D DN A B E C F G H K holes
63-75 63 190 156 160 245 18 218 48 125-145 4
90 80 221 190 160 276 19 249 52 150-170 8
110 100 244 212 160 299 19 272 59 180-192 8
125-140 125 273 238 160 328 22 301 66 190-215 8
160 150 303 265 160 358 24 331 72 240 8
200-225 200 366 320 310 421 23 394 73 270-298 8
250-280 250 450 453 310 525 29 488 114 335-362 12
315 300 545 477 310 616 29 578 114 390-432 12
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