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 PVC-U CHECK ValVEs - sPriNG sEriEs
 ValVOle Di NON ritOrNO pVc-U - serie MOlla

Dimensioni Incollaggio D16 - D110 (DN10 - DN100)
Filettato ⅜” -  4”

Standard Incollaggio - Metrico, British standard, ASTM, JIS
Filettato - BSP, NPT

EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, 
JIS K 6743
ISO 228-1, ASTM D 2464

Pressione di lavoro @ 20ºC (73ºF)

D16-D63 (⅜” - 2”):  PN 16 (240 psi)
D75 - D110 (2”1/2 - 4”): PN 10 (150 psi)

Pressione di lavoro minima

Materiali O-ring: EPDM / FPM

Caratteristiche • May be used either vertically and horizontally.
• 100% factory tested.
• Easy installation and maintenance.
• Available in PVC-U and Corzan® PVC-C.
• Resistance to many inorganic chemicals.
• Excellent flow characteristics.

• Può essere usata in posizione verticale o orizzontale.
• Testate al 100% in fabbrica.
• Facile installazione e manutenzione.
• Disponibile in PVC-U e Corzan® PVC-C.
• Resistente a molti composti chimici inorganici.
• Eccellenti caratteristiche di conduzione.

Certificazioni / norme Norma sul design della valvola di non ritorno - ISO 16137:2006

VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-U SERIE A MOLLA
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FIG. Parts Parti Materiale

1 Body Corpo PVC-U

2 Cone Cono PVC-U 

3 Spring Molla Acciaio inox AISI 302 / rivesti-
to in PTFE *

4 Union nut Ghiera PVC-U 

5 End connector Manicotto PVC-U 

6 Cone o-ring O-ring cono EPDM / FPM

7 End connector o-ring O-ring manicotto EPDM / FPM

8 Seal-carrier Porta o-ring PVC-U 
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20 years / water flow
20 années / fluide de l’eau
20 años / fluido de agua
20 anos / caudal de água
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Temperature / Temperatura

Vita utile: 25 anni
Pressione idrostatica massima consideran-
do la capacità massima di sopportazione in 
servizio continuo (senza sovrappressione)

Life: 25 years
Hydrostatic maximum pressure a compo-
nent may outstand in continuous service 
(without overpressure)
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D 20-½” 25-¾” 32-1” 40-1¼” 50-1½” 63-2” 75-2½” 90 - 3” 110- 4”

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

Kv100 68 133 208 383 667 850 1533 1160 1200

Cv 5 9 15 27 47 60 107 81,2 84

VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-U SERIE A MOLLA

Open
Aperta

Closed
Chiusa

D P (bar) Apertura 
minima

P (bar) Apertura 
massima

P (psi) Apertura 
minima

P (psi) Apertura 
massima

20 0,11 0,19 1,57 2,71

25 0,035 0,067 0,5 0,95

32 0,042 0,077 0,6 1,1

40 0,038 0,069 0,54 0,98

50 0,063 0,088 0,9 1,25

63 0,038 0,060 0,54 0,85

75 0,031 0,060 0,44 0,85

90 0,025 0,060 0,35 0,85

OPENiNG PrEssUrE
pressiONe Di apertUra

Minimum pressure: opening start
Maximum pressure: fully open valve

Pressione minima: inizio apertura
Pressione massima: valvola completamente 
aperta

PrEssUrE lOss DiaGram
DiagraMMa Delle perDite Di caricO

rElatiVE FlOW
flUssO relatiVO

Cv = Kv100 / 14,28
Kv100 (l/min, ∆p = 1 bar)
Cv (GPM, ∆p = 1 psi)
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Relative flow in fully open valve (maximum opening)
Flusso relativo in valvola completamente aperta (apertura massima)
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istrUZiONi Di mONtaGGiO

Unioni incollate o filettate
Svitare le ghiere (4) dalla valvola e separarle dai manicotti (5).
Introdurre le ghiere nei tubi e successivamente fissare 
i manicotti negli estremi del tubo. Le unioni incollate si 
realizzano con un collante per tubi in PVC-U o PVC-C rigido e 
non si applicherà pressione finche non sia trascorsa almeno 
1 ora per bar. Nelle unioni filettate si porrà nastro di PTFE sui 
filetti maschio. Terminata questa fase si potrà collocare la 
valvola tra i manicotti e avvitare a mano le ghiere sopra la 
valvola.

assEmBlY iNstrUCtiONs

Solvent socket or threaded unions
Loosen the valve union nuts (4) and separate these and 
the end connectors (5) from the valve body. Pass the pipe 
through the nuts and then place the bushes over the end of 
the pipe. The socket unions should be guied onto the pipe 
using a PVC-U or PVC-C adhesive and pressure should not 
be applied to the system until a drying period of at least 1 
hour per bar of working pressure has elapsed. In the case of 
threaded unions, PTFE tape should be applied to the male 
threads. The pipes can now be attached to the valve by hand 
tightening down the nuts.
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VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-U SERIE A MOLLA

Cv = Kv100 / 14,28
Kv100 (l/min, ∆p = 1 bar)
Cv (GPM, ∆p = 1 psi)
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D DN PN RIF. CODICE
16 10 16 05 67 016 09010

20 15 16 05 67 020 09011

25 20 16 05 67 025 09012

32 25 16 05 67 032 09013

40 32 16 05 67 040 09014

50 40 16 05 67 050 09015

63 50 16 05 67 063 09016

75 65 10 05 67 075 09017

90 80 10 05 67 090 09018

110 80 10 05 67 110 09019

110 100 10 05 67 111 37076

L H E
14 84 52

16 84 52

19 108 62

22 119 70

26 142 84

31 162 94

38 192 117

44 232 148

51 269 179

61 279 179

61 279 179

G DN PN RIF. CODICE
⅜” 10 16 05 67 616 09020

½” 15 16 05 67 620 09021

¾” 20 16 05 67 625 09022

1” 25 16 05 67 632 09023

1¼” 32 16 05 67 640 09024

1½” 40 16 05 67 650 09025

2” 50 16 05 67 663 09026

2½” 65 10 05 67 675 09027

3” 80 10 05 67 690 09028

4” 80 10 05 67 710 09029

4” 100 10 05 67 711 37077

L H E
14 84 52

16 84 52

19 108 62

22 119 70

26 142 84

31 162 94

38 192 117

44 232 148

51 269 179

61 279 179

61 279 179

D DN PN RIF. CODICE
16 10 16 05 67 016 VI 18751

20 15 16 05 67 020 VI 18752

25 20 16 05 67 025 VI 18753

32 25 16 05 67 032 VI 18754

40 32 16 05 67 040 VI 18755

50 40 16 05 67 050 VI 18756

63 50 16 05 67 063 VI 18757

75 65 10 05 67 075 VI 18758

90 80 10 05 67 090 VI 18759

110 80 10 05 67 110 VI 18760

110 100 10 05 67 11 VI 62039

L H E
14 84 52

16 84 52

19 108 62

22 119 70

26 142 84

31 162 94

38 192 117

44 232 148

51 269 179

61 279 179

61 279 179

G DN PN RIF. CODICE
⅜” 10 16 05 67 616 VI 18761

½” 15 16 05 67 620 VI 18762

¾” 20 16 05 67 625 VI 18763

1” 25 16 05 67 632 VI 18764

1¼” 32 16 05 67 640 VI 18765

1½” 40 16 05 67 650 VI 18766

2” 50 16 05 67 663 VI 18767

2½” 65 10 05 67 675 VI 18768

3” 80 10 05 67 690 VI 18769

4” 80 10 05 67 710 VI 18770

4” 100 10 05 67 711 VI 62040

L H E
14 84 52

16 84 52

19 108 62

22 119 70

26 142 84

31 162 94

38 192 117

44 232 148

51 269 179

61 279 179

61 279 179
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Valvola di non ritorno
• Corpo in PVC-U
• Incollaggio femmina
• Serie metrica
• O-ring in EPDM

Spring check valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• O-Rings in EPDM

UP-S. 67. SF1 - VALVOLA DI NON RITORNO A MOLLA

Valvola di non ritorno
• Corpo in PVC-U
• Filetto femmina BSP
• O-ring in EPDM

Spring check valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• O-Rings in EPDM

UP-S. 67. FT1 - VALVOLA DI NON RITORNO A MOLLA

Valvola di non ritorno
• Corpo in PVC-U
• Incollaggio femmina
• Serie metrica
• O-ring in FPM

Spring check valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• O-Rings in FPM

UP-S. 67. SF4 - VALVOLA DI NON RITORNO A MOLLA

Valvola di non ritorno
• Corpo in PVC-U
• Filetto femmina BSP
• O-ring in FPM

Spring check valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• O-Rings in FPM

UP-S. 67. FT4 - VALVOLA DI NON RITORNO A MOLLA

VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-U SERIE A MOLLA
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 PVC-U CHECK ValVEs - sPriNG sEriEs
 ValVOle Di NON ritOrNO pVc-U - serie MOlla

VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-U SERIE MOLLA - BRITISH STANDARD

Dimensioni Incollaggio D16 - D110 (DN10 - DN100)
Filettato ⅜” -  4”

Standard Incollaggio - Metrico, British standard, ASTM, JIS
Filettato - BSP, NPT

EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, 
JIS K 6743
ISO 228-1, ASTM D 2464

Pressione di lavoro @ 20ºC (73ºF)

D16-D63 (⅜” - 2”):  PN 16 (240 psi)
D75 - D110 (2”1/2 - 4”): PN 10 (150 psi)

Pressione di lavoro minima

Materiali O-ring: EPDM / FPM

Caratteristiche • May be used either vertically and horizontally.
• 100% factory tested.
• Easy installation and maintenance.
• Available in PVC-U and Corzan® PVC-C.
• Resistance to many inorganic chemicals.
• Excellent flow characteristics.

• Può essere usata in posizione verticale o orizzontale.
• Testate al 100% in fabbrica.
• Facile installazione e manutenzione.
• Disponibile in PVC-U e Corzan® PVC-C.
• Resistente a molti composti chimici inorganici.
• Eccellenti caratteristiche di conduzione.

Certificazioni / norme Norma sul design valvola di non ritorno - ISO 16137:2006
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FIG. Parts Parti Materiale

1 Body Corpo PVC-U

2 Cone Cono PVC-U 

3 Spring Molla Acciaio inox AISI 302 / Rivesti-
to in PTFE *

4 Union nut Ghiera PVC-U 

5 End connector Manicotto PVC-U 

6 Cone o-ring O-ring cono EPDM / FPM

7 End connector o-ring O-ring manicotto EPDM / FPM

8 Seal-carrier Porta o-ring PVC-U 
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Temperature / Temperatura

Vita utile: 25 anni
Pressione idrostatica massima consideran-
do la capacità massima di sopportazione in 
servizio continuo (senza sovrappressione)

Life: 25 years
Hydrostatic maximum pressure a compo-
nent may outstand in continuous service 
(without overpressure)

VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-U SERIE MOLLA - BRITISH STANDARD
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D 20-½” 25-¾” 32-1” 40-1¼” 50-1½” 63-2” 75-2½”

DN 15 20 25 32 40 50 65

Kv100 68 133 208 383 667 850 1533

Cv 5 9 15 27 47 60 107

Open
Aperta

Closed
Chiusa

D P (bar) Apertura 
minima

P (bar) Apertura 
massima

P (psi) Apertura 
minima

P (psi) Apertura 
massima

20 0,11 0,19 1,57 2,71

25 0,035 0,067 0,5 0,95

32 0,042 0,077 0,6 1,1

40 0,038 0,069 0,54 0,98

50 0,063 0,088 0,9 1,25

63 0,038 0,060 0,54 0,85

75 0,031 0,060 0,44 0,85

90 0,025 0,060 0,35 0,85

OPENiNG PrEssUrE

pressiONe Di apertUra

Minimum pressure: opening start
Maximum pressure: open valve

Pressione minima: inizio apertura
Pressione massima: valvola completamente 
aperta

PrEssUrE lOss DiaGram
DiagraMMa Delle perDite Di caricO

rElatiVE FlOW
flUssO relatiVO

Cv = Kv100 / 14,28
Kv100 (l/min, ∆p = 1 bar)
Cv (GPM, ∆p = 1 psi)

VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-U SERIE MOLLA - BRITISH STANDARD

Relative flow in fully open valve (maximum opening)
FLUSSO RELATIVO con valvola completamente aperta (apertura massima)
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VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-U SERIE MOLLA - BRITISH STANDARD

istrUZiONi Di mONtaGGiO

Unioni incollate o filettate
Svitare le ghiere (4) dalla valvola e separarle dai manicotti (5).
Introdurre le ghiere nei tubi e successivamente fissare 
i manicotti negli estremi del tubo. Le unioni incollate si 
realizzano con un collante per tubi in PVC-U o PVC-C rigido e 
non si applicherà pressione finche non sia trascorsa almeno 
1 ora per bar. Nelle unioni filettate si porrà nastro di PTFE sui 
filetti maschio. Terminata questa fase si potrà collocare la 
valvola tra i manicotti e avvitare a mano le ghiere sopra la 
valvola.

assEmBlY iNstrUCtiONs

Solvent socket or threaded unions
Loosen the valve union nuts (4) and separate these and 
the end connectors (5) from the valve body. Pass the pipe 
through the nuts and then place the bushes over the end of 
the pipe. The socket unions should be guied onto the pipe 
using a PVC-U or PVC-C adhesive and pressure should not 
be applied to the system until a drying period of at least 1 
hour per bar of working pressure has elapsed. In the case of 
threaded unions, PTFE tape should be applied to the male 
threads. The pipes can now be attached to the valve by hand 
tightening down the nuts.
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L H E
16 84 52

16 84 52

19 108 62

22 119 70

26 142 84

31 162 94

38 192 117

44 232 148

51 269 179

61 279 179

D DN PN RIF. CODICE
⅜” 10 16 05 67 900 09109

½” 15 16 05 67 901 09110

¾” 20 16 05 67 902 09111

1” 25 16 05 67 903 09112

1¼” 32 16 05 67 904 09113

1½” 40 16 05 67 905 09114

2” 50 16 05 67 906 09115

2½” 65 10 05 67 075M 09017

3” 80 10 05 67 908 09117

4” 100 10 05 67 910 09118

D

LL

E
H

Valvola di non ritorno
• Corpo in PVC-U
• Incollaggio femmina
• Serie British Standard
• O-ring EPDM

Spring check valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• British Standard series
• O-Rings in EPDM

UP-S. 67. SF1. BS - VALVOLA DI NON RITORNO IN PVC-U A MOLLA

VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-U SERIE MOLLA - BRITISH STANDARD

PVC-C valves on order
Valvole in PVC-C su richiesta
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 PVC-U CHECK ValVEs - sPriNG sEriEs
 ValVOle Di NON ritOrNO pVc-U - serie MOlla

VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-U SERIE A MOLLA - AMERICAN STANDARD

Dimensioni Incollaggio D16 - D110 (DN10 - DN100)
Filettato ⅜” -  4”

Standard Incollaggio - Metrico, British standard, ASTM, JIS
Filettato - BSP, NPT

EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, 
JIS K 6743
ISO 228-1, ASTM D 2464

Pressione di lavoro @ 20ºC (73ºF)

D16-D63 (⅜” - 2”):  PN 16 (240 psi)
D75 - D110 (2”1/2 - 4”): PN 10 (150 psi)

Pressione di lavoro minima

Materiali O-ring: EPDM / FPM

Caratteristiche • May be used either vertically and horizontally.
• 100% factory tested.
• Easy installation and maintenance.
• Available in PVC-U and Corzan® PVC-C.
• Resistance to many inorganic chemicals.
• Excellent flow characteristics.

• Può essere usata in posizione verticale o orizzontale.
• Testate al 100% in fabbrica.
• Facile installazione e manutenzione.
• Disponibile in PVC-U e Corzan® PVC-C.
• Resistente a molti composti chimici inorganici.
• Eccellenti caratteristiche di conduzione.

Certificazioni / norme Norma sul design valvola di non ritorno - ISO 16137:2006
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FIG. Parts Parti Materiale

1 Body Corpo PVC-U

2 Cone Cono PVC-U 

3 Spring Molla Acciaio inox AISI 302 / Rivesti-
to in PTFE *

4 Union nut Ghiera PVC-U 

5 End connector Manicotto PVC-U 

6 Cone o-ring O-ring cono EPDM / FPM

7 End connector o-ring O-ring manicotto EPDM / FPM

8 Seal-carrier Porta o-ring PVC-U 
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VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-U SERIE A MOLLA - AMERICAN STANDARD

20 years / water flow
20 années / fluide de l’eau
20 años / fluido de agua
20 anos / caudal de água
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DiagraMMa pressiONe / teMperatUra

Pr
es

su
re

 / 
PR

ES
SI

O
N

E

Temperature / Temperatura

Vita utile: 25 anni
Pressione idrostatica massima consideran-
do la capacità massima di sopportazione in 
servizio continuo (senza sovrappressione)

Life: 25 years
Hydrostatic maximum pressure a compo-
nent may outstand in continuous service 
(without overpressure)
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D 20-½” 25-¾” 32-1” 40-1¼” 50-1½” 63-2” 75-2½” 90 - 3” 110- 4”

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

Kv100 68 133 208 383 667 850 1533 1160 1200

Cv 5 9 15 27 47 60 107 81,2 84

Open
Aperta

Closed
Chiusa

D P (bar) Apertura 
minima

P (bar) Apertura 
massima

P (psi) Apertura 
minima

P (psi) Apertura 
massima

20 0,11 0,19 1,57 2,71

25 0,035 0,067 0,5 0,95

32 0,042 0,077 0,6 1,1

40 0,038 0,069 0,54 0,98

50 0,063 0,088 0,9 1,25

63 0,038 0,060 0,54 0,85

75 0,031 0,060 0,44 0,85

90 0,025 0,060 0,35 0,85

OPENiNG PrEssUrE
pressiONe Di apertUra

Minimum pressure: opening start
Maximum pressure: fully open valve

Pressione minima: inizio apertura
Pressione massima: valvola completamente 
aperta

PrEssUrE lOss DiaGram
DiagraMMa Delle perDite Di caricO

rElatiVE FlOW
flUssO relatiVO

Cv = Kv100 / 14,28
Kv100 (l/min, ∆p = 1 bar)
Cv (GPM, ∆p = 1 psi)
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bar

1

0,1

Relative flow in fully open valve (maximum opening)
Flusso relativo a valvola completamente aperta (apertura massima)
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istrUZiONi Di mONtaGGiO

Unioni incollate o filettate
Svitare le ghiere (4) dalla valvola e separarle dai manicotti (5).
Introdurre le ghiere nei tubi e successivamente fissare 
i manicotti negli estremi del tubo. Le unioni incollate si 
realizzano con un collante per tubi in PVC-U o PVC-C rigido e 
non si applicherà pressione finche non sia trascorsa almeno 
1 ora per bar. Nelle unioni filettate si porrà nastro di PTFE sui 
filetti maschio. Terminata questa fase si potrà collocare la 
valvola tra i manicotti e avvitare a mano le ghiere sopra la 
valvola.

assEmBlY iNstrUCtiONs

Solvent socket or threaded unions
Loosen the valve union nuts (4) and separate these and 
the end connectors (5) from the valve body. Pass the pipe 
through the nuts and then place the bushes over the end of 
the pipe. The socket unions should be guied onto the pipe 
using a PVC-U or PVC-C adhesive and pressure should not 
be applied to the system until a drying period of at least 1 
hour per bar of working pressure has elapsed. In the case of 
threaded unions, PTFE tape should be applied to the male 
threads. The pipes can now be attached to the valve by hand 
tightening down the nuts.

1
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5

VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-U SERIE A MOLLA - AMERICAN STANDARD

Cv = Kv100 / 14,28
Kv100 (l/min, ∆p = 1 bar)
Cv (GPM, ∆p = 1 psi)
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D DN PN RIF. CODICE
⅜” 15 16 05 67 900 MA 07419

½” 15 16 05 67 901 MA 06998

¾” 20 16 05 67 902 MA 06999

1” 25 16 05 67 903 MA 07000

1¼” 32 16 05 67 904 MA 07001

1½” 40 16 05 67 905 MA 07002

2” 50 16 05 67 906 MA 07003

2½” 65 10 05 67 907 MA 07004

3” 80 10 05 67 908 MA 07005

4” 80 10 05 67 910 MA 07420

L H E
14 84 52

16 84 52

19 108 62

22 119 70

26 142 84

31 162 94

38 192 117

44 232 148

51 269 179

61 279 179

G DN PN RIF. CODICE
⅜” 15 16 05 67 800 07421

½” 15 16 05 67 801 07006

¾” 20 16 05 67 802 07007

1” 25 16 05 67 803 07008

1¼” 32 16 05 67 804 07009

1½” 40 16 05 67 805 07010

2” 50 16 05 67 806 07011

2½” 65 10 05 67 807 07012

3” 80 10 05 67 808 07013

4” 80 10 05 67 810 07422

L H E
14 84 52

16 84 52

19 108 62

22 119 70

26 142 84

31 162 94

38 192 117

44 232 148

51 269 179

61 279 179

D

LL

E

H

G

LL

E

H

Valvola di non ritorno
• Corpo in PVC-U
• Incollaggio femmina
• Serie ASTM
• O-ring EPDM

Spring check valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• ASTM series
• O-Rings in EPDM

UP-S. 67. SF1. MA - VALVOLA NON RITORNO PVC-U A MOLLA

Valvola di non ritorno
• Corpo in PVC-U
• Filetto femmina NPT
• O-ring EPDM

Spring check valve
• PVC-U body
• NPT female thread
• O-Rings in EPDM

UP-S. 67. FT1. MA - VALVOLA NON RITORNO PVC-U A MOLLA

VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-U SERIE A MOLLA - AMERICAN STANDARD
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D DN PN RIF. CODICE
½” 15 16 50 67 801 VID 22015VIT

¾” 20 16 50 67 802 VID 22016VIT

1” 25 16 50 67 803 VID 22017VIT

1¼” 32 16 50 67 804 VID 22018VIT

1½” 40 16 50 67 805 VID 22019VIT

2” 50 16 50 67 806 VID 22020VIT

2½” 65 10 05 67 907 AVR 22072VIT

3” 80 10 05 67 908 AVR 22076VIT

4” 80 10 05 67 910 AVR 24302VIT

L H E
16 84 52

19 108 62

22 119 70

26 142 84

31 162 94

38 192 117

44 232 148

51 269 179

61 279 179

G DN PN RIF. CODICE
½” 15 16 50 67 801 VID 22015VIT

¾” 20 16 50 67 802 VID 22016VIT

1” 25 16 50 67 803 VID 22017VIT

1¼” 32 16 50 67 804 VID 22018VIT

1½” 40 16 50 67 805 VID 22019VIT

2” 50 16 50 67 806 VID 22020VIT

2½” 65 10 05 67 807 VIR 22071VIT

3” 80 10 05 67 808 VIR 22075VIT

4” 80 10 05 67 810 VIR 24301VIT

L H E
16 84 52

19 108 62

22 119 70

26 142 84

31 162 94

38 192 117

44 232 148

51 269 179

61 279 179

D

LL

E

H

G

LL

E

H

Valvola di non ritorno
• Corpo in PVC-U
• Incollaggio femmina
• Serie ASTM
• O-ring EPDM

Spring check valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• ASTM series
• O-Rings in EPDM

UP-S. 67. SF4. MA - VALVOLA NON RITORNO PVC-U A MOLLA

Valvola di non ritorno
• Corpo in PVC-U
• Filetto femmina NPT
• O-ring EPDM

Spring check valve
• PVC-U body
• NPT female thread
• O-Rings in EPDM

UP-S. 67. FT4. MA - VALVOLA NON RITORNO PVC-U A MOLLA

VERSIONE COMBO

• 1½” - 2”: Valvola con manicotti incollaggio femmina  + Mani-
cotti filetto femmina in scatola.
• 2½” - 4”: solo manicotti incollaggio o filetto

Tutti i modelli includono griglia per trasformazione in valvola 
in piedi

COMBO VERSION

• 1½” - 2”: valve with solvent socket unions + spare threaded 
unions in the same box
• 2½” - 4”: only solvent sokcet or threaded unions assembled

All the models including the grid for transforming the check 
valve in foot valve

VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-U SERIE A MOLLA - AMERICAN STANDARD
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 PVC-C CHECK ValVEs - sPriNG sEriEs
 ValVOle Di NON ritOrNO pVc-c - serie MOlla

VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-C SERIE MOLLA - STANDARD METRICO

Dimensioni Incollaggio D16 - D110 (DN10 - DN100)
Filettato ⅜” -  4”

Standard Incollaggio - Metrico, British Standard, ASTM, JIS
Filettato - BSP, NPT

EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, 
JIS K 6743
ISO 228-1, ASTM D 2464

Pressione di lavoro @ 20ºC (73ºF)

D16-D63 (⅜” - 2”):  PN 16 (240 psi)
D75 - D110 (2”1/2 - 4”): PN 10 (150 psi)

Pressione di lavoro minima

Materiali O-ring: EPDM / FPM

Caratteristiche • May be used either vertically and horizontally.
• 100% factory tested.
• Easy installation and maintenance.
• Available in PVC-U and Corzan® PVC-C.
• Resistance to many inorganic chemicals.
• Excellent flow characteristics.

• Può essere usata in posizione verticale o orizzontale.
• Testate al 100% in fabbrica.
• Facile installazione e manutenzione.
• Disponibile in PVC-U e Corzan® PVC-C.
• Resistente a molti composti chimici inorganici.
• Eccellenti caratteristiche di conduzione.

Certificazioni / norme Norma sul design valvola di non ritorno - ISO 16137:2006
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FIG. Parts Parti Materiale

1 Body Corpo PVC-C

2 Cone Cono PVC-C

3 Spring Molla Acciaio inox AISI 302 / rivesti-
to in PTFE *

4 Union nut Ghiera PVC-C

5 End connector Manicotto PVC-C

6 Cone o-ring O-ring cono EPDM / FPM

7 End connector o-ring O-ring manicotto EPDM / FPM

8 Seal-carrier Porta o-ring PVC-C
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Temperature / Temperatura

Vita utile: 25 anni
Pressione idrostatica massima consideran-
do la capacità massima di sopportazione in 
servizio continuo (senza sovrappressione)

Life: 25 years
Hydrostatic maximum pressure a compo-
nent may outstand in continuous service 
(without overpressure)

VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-C SERIE MOLLA - STANDARD METRICO
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VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-C SERIE MOLLA - STANDARD METRICO

Pr
e
ss

u
re

lo
ss

/
Pe

rt
e

d
e

ch
a
rg

e
/

P
é
rd

id
a

d
e

ca
rg

a
/

Pe
rd

a
s

d
e

ca
rg

a

Flow / Débit / Caudal / Caudal

100 1.000 10.000

1

mca

(l/min)

10

26,4 264 2.642 (GPM)

1,5

psi

15

10

Temperature / Température / Temperatura / Temperatura

20 years / water flow
20 années / fluide de l’eau
20 años / fluido de agua
20 anos / caudal de água

Pr
e
ss

u
re

/
P
re

ss
io

n
/

P
re

si
ó
n

/
P
re

ss
ã
o

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 °C
32 50 68 86 104 122 140 158 176 194 °F

barpsi

PVC -U

PVC-C

270

240

210

180

150

120

90

60

30

0

PN 16 (240 psi)

PN 10 (150 psi)

D
2
0

-
½

”
D
2
5

-
¾

”
D
3
2

-
1
”

D
4
0

-
1
¼

”
D
5
0

-
1
½

”

D
6
3

-
2
”

D
7
5

-
2
½

”

D
9
0

-
3
”

D
1
1
0

-
4
”

D
1
6

-
3
/8

”

0

D 20-½” 25-¾” 32-1” 40-1¼” 50-1½” 63-2” 75-2½”

DN 15 20 25 32 40 50 65

Kv100 68 133 208 383 667 850 1533

Cv 5 9 15 27 47 60 107

Open
Aperto

Closed
Chiuso

D P (bar) Apertura 
minima

P (bar) Apertura 
Massima

P (psi) Apertura 
Minima

P (psi) Apertura 
Massima

20 0,11 0,19 1,57 2,71

25 0.035 0.067 0,5 0,95

32 0.042 0.077 0,6 1,1

40 0.038 0.069 0,54 0,98

50 0.063 0.088 0,9 1,25

63 0.038 0.060 0,54 0,85

75 0.031 0.060 0,44 0,85

90 0.025 0.060 0,35 0,85

OPENiNG PrEssUrE
pressiONe Di apertUra

Minimum pressure: opening start
Maximum pressure: open valve

Pressione minima: inizio apertura
Pressione massima: valvola aperta

PrEssUrE lOss DiaGram
DiagraMMa Delle perDita Di caricO

rElatiVE FlOW
flUssO relatiVO

Cv = Kv100 / 14,28
Kv100 (l/min, ∆p = 1 bar)
Cv (GPM, ∆p = 1 psi)
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Flow / Portata
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istrUZiONi Di mONtaGGiO

Unioni incollate o filettate
Svitare le ghiere (4) dalla valvola e separarle dai manicotti (5).
Introdurre le ghiere nei tubi e successivamente fissare 
i manicotti negli estremi del tubo. Le unioni incollate si 
realizzano con un collante per tubi in PVC-U o PVC-C rigido e 
non si applicherà pressione finche non sia trascorsa almeno 
1 ora per bar. Nelle unioni filettate si porrà nastro di PTFE sui 
filetti maschio. Terminata questa fase si potrà collocare la 
valvola tra i manicotti e avvitare a mano le ghiere sopra la 
valvola.

assEmBlY iNstrUCtiONs

Solvent socket or threaded unions
Loosen the valve union nuts (4) and separate these and 
the end connectors (5) from the valve body. Pass the pipe 
through the nuts and then place the bushes over the end of 
the pipe. The socket unions should be guied onto the pipe 
using a PVC-U or PVC-C adhesive and pressure should not 
be applied to the system until a drying period of at least 1 
hour per bar of working pressure has elapsed. In the case of 
threaded unions, PTFE tape should be applied to the male 
threads. The pipes can now be attached to the valve by hand 
tightening down the nuts.
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VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-C SERIE MOLLA - STANDARD METRICO
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D DN PN RIF. CODICE
16 10 16 35 67 016 22844

20 15 16 35 67 020 22845

25 20 16 35 67 025 22846

32 25 16 35 67 032 22847

40 32 16 35 67 040 22848

50 40 16 35 67 050 22849

63 50 16 35 67 063 22850

75 65 10 35 67 075 22851

90 80 10 35 67 090 22852

110 80 10 35 67 110 22853

L H E
14 84 52

16 84 52

19 108 62

22 119 70

26 142 84

31 162 94

38 192 117

44 232 148

51 269 179

51 269 179

G DN PN RIF. CODICE
⅜” 10 16 35 67 616 22854

½” 15 16 35 67 620 22855

¾” 20 16 35 67 625 22856

1” 25 16 35 67 632 22857

1¼” 32 16 35 67 640 22858

1½” 40 16 35 67 650 22859

2” 50 16 35 67 663 22860

2½” 65 10 35 67 675 22861

3” 80 10 35 67 690 22862

4” 80 10 35 67 710 22863

L H E
14 84 52

16 84 52

19 108 62

22 119 70

26 142 84

31 162 94

38 192 117

44 232 148

51 269 179

51 269 179

D DN PN RIF. CODICE
16 10 16 35 67 016 VI 22864

20 15 16 35 67 020 VI 22865

25 20 16 35 67 025 VI 22866

32 25 16 35 67 032 VI 22867

40 32 16 35 67 040 VI 22868

50 40 16 35 67 050 VI 22869

63 50 16 35 67 063 VI 22870

75 65 10 35 67 075 VI 22871

90 80 10 35 67 090 VI 22872

110 80 10 35 67 110 VI 22873

L H E
14 84 52

16 84 52

19 108 62

22 119 70

26 142 84

31 162 94

38 192 117

44 232 148

51 269 179

51 269 179

G DN PN RIF. CODICE
⅜” 10 16 35 67 616 VI 22874

½” 15 16 35 67 620 VI 22875

¾” 20 16 35 67 625 VI 22876

1” 25 16 35 67 632 VI 22877

1¼” 32 16 35 67 640 VI 22878

1½” 40 16 35 67 650 VI 22879

2” 50 16 35 67 663 VI 22880

2½” 65 10 35 67 675 VI 22881

3” 80 10 35 67 690 VI 22882

4” 80 10 35 67 710 VI 22883

L H E
14 84 52

16 84 52

19 108 62

22 119 70

26 142 84

31 162 94

38 192 117

44 232 148

51 269 179

51 269 179

D

LL

E

H
D

LL

E

H

G

LL

E

H

G

LL

E

H

Valvola di non ritorno
• Corpo in Corzan® PVC-C
• Incollaggio femmina
• Serie metrica
• O-ring EPDM

Spring check valve

• Corzan® PVC-C body
• Female solvent socket
• Metric series
• O-Rings in EPDM

CP-S. 67. SF1 - VALVOLA DI NON RITORNO IN PVC-C A MOLLA

Valvola di non ritorno
• Corpo in Corzan® PVC-C
• Filetto femmina BSP
• O-ring EPDM

Spring check valve
• Corzan® PVC-C body
• BSP female thread
• O-Rings in EPDM

CP-S. 67. FT1 - VALVOLA DI NON RITORNO IN PVC-C A MOLLA

Valvola di non ritorno
• Corpo in Corzan® PVC-C
• Incollaggio femmina
• Serie metrica
• O-ring FPM

Spring check valve
• Corzan® PVC-C body
• Female solvent socket
• Metric series
• O-Rings in FPM

CP-S. 67. SF4 - VALVOLA DI NON RITORNO IN PVC-C A MOLLA

Valvola di non ritorno
• Corpo in Corzan® PVC-C
• Filetto femmina BSP
• O-ring FPM

Spring check valve
• Corzan® PVC-C body
• BSP female thread
• O-Rings in FPM

CP-S. 67. FT4 - VALVOLA DI NON RITORNO IN PVC-C A MOLLA

VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-C SERIE MOLLA - STANDARD METRICO
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 PVC-C CHECK ValVEs - sPriNG sEriEs
 ValVOle Di NON ritOrNO pVc-c - serie MOlla

VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-C SERIE MOLLA - AMERICAN STANDARD

Dimensioni Incollaggio D16 - D110 (DN10 - DN100)
Filettato ⅜” -  4”

Standard Incollaggio - Metrico, British Standard, ASTM, JIS
Filettato - BSP, NPT

EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, 
JIS K 6743
ISO 228-1, ASTM D 2464

Pressione di lavoro @ 20ºC (73ºF)

D16-D63 (⅜” - 2”):  PN 16 (240 psi)
D75 - D110 (2”1/2 - 4”): PN 10 (150 psi)

Pressione di lavoro minima

Materiali O-ring: EPDM / FPM

Caratteristiche • May be used either vertically and horizontally.
• 100% factory tested.
• Easy installation and maintenance.
• Available in PVC-U and Corzan® PVC-C.
• Resistance to many inorganic chemicals.
• Excellent flow characteristics.

• Può essere usata in posizione verticale o orizzontale.
• Testate al 100% in fabbrica.
• Facile installazione e manutenzione.
• Disponibile in PVC-U e Corzan® PVC-C.
• Resistente a molti composti chimici inorganici.
• Eccellenti caratteristiche di conduzione.

Certificazioni / norme Norma sul design valvola di non ritorno - ISO 16137:2006
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FIG. Parts Parti Materiale

1 Body Corpo PVC-C

2 Cone Cono PVC-C

3 Spring Molla Acciaio inox AISI 302 / rivesti-
to in PTFE *

4 Union nut Ghiera PVC-C

5 End connector Manicotto PVC-C

6 Cone o-ring O-ring cono EPDM / FPM

7 End connector o-ring O-ring manicotto EPDM / FPM

8 Seal-carrier Porta o-ring PVC-C

1
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PrEssUrE / tEmPEratUrE GraPH
DiagraMMa pressiONe / teMperatUra

PN 16

PN 10
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 / 
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Temperature / Temperatura

Vita utile: 25 anni
Pressione idrostatica massima consideran-
do la capacità massima di sopportazione in 
servizio continuo (senza sovrappressione)

Life: 25 years
Hydrostatic maximum pressure a compo-
nent may outstand in continuous service 
(without overpressure)

VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-C SERIE MOLLA - AMERICAN STANDARD VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-C SERIE MOLLA - AMERICAN STANDARD
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D 20-½” 25-¾” 32-1” 40-1¼” 50-1½” 63-2” 75-2½”

DN 15 20 25 32 40 50 65

Kv100 68 133 208 383 667 850 1533

Cv 5 9 15 27 47 60 107

Open
Aperta

Closed
Chiusa

D P (bar) Apertura 
minima

P (bar) Apertura 
massima

P (psi) Apertura 
minima

P (psi) Apertura 
massima

20 0,11 0,19 1,57 2,71

25 0.035 0.067 0,5 0,95

32 0.042 0.077 0,6 1,1

40 0.038 0.069 0,54 0,98

50 0.063 0.088 0,9 1,25

63 0.038 0.060 0,54 0,85

75 0.031 0.060 0,44 0,85

90 0.025 0.060 0,35 0,85

OPENiNG PrEssUrE
pressiONe Di apertUra

Minimum pressure: opening start
Maximum pressure: open valve

Pressione minima: inizio apertura
Pressione massima: valvola aperta

PrEssUrE lOss DiaGram
DiagraMMa Delle perDita Di caricO

rElatiVE FlOW
flUssO relatiVO

Cv = Kv100 / 14,28
Kv100 (l/min, ∆p = 1 bar)
Cv (GPM, ∆p = 1 psi)
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istrUZiONi Di mONtaGGiO

Unioni incollate o filettate
Svitare le ghiere (4) dalla valvola e separarle dai manicotti (5).
Introdurre le ghiere nei tubi e successivamente fissare 
i manicotti negli estremi del tubo. Le unioni incollate si 
realizzano con un collante per tubi in PVC-U o PVC-C rigido e 
non si applicherà pressione finche non sia trascorsa almeno 
1 ora per bar. Nelle unioni filettate si porrà nastro di PTFE sui 
filetti maschio. Terminata questa fase si potrà collocare la 
valvola tra i manicotti e avvitare a mano le ghiere sopra la 
valvola.

assEmBlY iNstrUCtiONs

Solvent socket or threaded unions
Loosen the valve union nuts (4) and separate these and 
the end connectors (5) from the valve body. Pass the pipe 
through the nuts and then place the bushes over the end of 
the pipe. The socket unions should be guied onto the pipe 
using a PVC-U or PVC-C adhesive and pressure should not 
be applied to the system until a drying period of at least 1 
hour per bar of working pressure has elapsed. In the case of 
threaded unions, PTFE tape should be applied to the male 
threads. The pipes can now be attached to the valve by hand 
tightening down the nuts.

1

2

3

4

5
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D DN PN RIF. CODICE
½” 15 16 35 67 801 D 22259

¾” 20 16 35 67 802 D 22260

1” 25 16 35 67 803 D 22261

1¼” 32 16 35 67 804 D 22262

1½” 40 16 35 67 805 D 22263

2” 50 16 35 67 806 D 22264

2½” 65 10 35 67 907 MAR 22271

3” 80 10 35 67 908 MAR 22272

4” 80 10 35 67 910 MAR 24304

L H E
16 84 52

19 108 62

22 119 70

26 142 84

31 162 94

38 192 117

44 232 148

51 269 179

51 269 179
D

LL

E
H

Valvola di non ritorno
• Corpo in Corzan® PVC-C
• Incollaggio femmina
• Serie ASTM
• O-ring EPDM

Spring check valve

• Corzan® PVC-C body
• Female solvent socket
• ASTM series
• O-Rings in EPDM

CP-S. 67. SF1. MA - VALVOLA DI NON RITORNO IN PVC-C A MOLLA

G DN PN RIF. CODICE
½” 15 16 35 67 801 D 22259

¾” 20 16 35 67 802 D 22260

1” 25 16 35 67 803 D 22261

1¼” 32 16 35 67 804 D 22262

1½” 40 16 35 67 805 D 22263

2” 50 16 35 67 806 D 22264

2½” 65 10 35 67 807 R 22273

3” 80 10 35 67 808 R 22274

4” 80 10 35 67 810 R 24303

L H E
16 84 52

19 108 62

22 119 70

26 142 84

31 162 94

38 192 117

44 232 148

51 269 179

51 269 179

G

LL

E

H

Valvola di non ritorno
• Corpo in Corzan® PVC-C
• Filetto femmina NPT
• O-ring EPDM

Spring check valve
• Corzan® PVC-C body
• NPT female thread
• O-Rings in EPDM

CP-S. 67. FT1. MA - VALVOLA DI NON RITORNO IN PVC-C A MOLLA

VERSIONE COMBO

• 1½” - 2”: Valvola con manicotti incollaggio femmina  + 
Manicotti filetto femmina in scatola.
• 2½” - 4”: solo manicotti incollaggio o filetto

Tutti i modelli includono griglia per trasformazione in 
valvola di fondo

VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-C SERIE MOLLA - AMERICAN STANDARD

COMBO VERSION

• 1½” - 2”: valve with solvent socket unions + spare threaded
unions in the same box
• 2½” - 4”: only solvent sokcet or threaded unions assem-
bled

All the models including the grid for transforming the 
check
valve in foot valve
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D DN PN RIF. CODICE
20 15 16 35 67 801 VID 22259VIT

25 20 16 35 67 802 VID 22260VIT

32 25 16 35 67 803 VID 22261VIT

40 32 16 35 67 804 VID 22262VIT

50 40 16 35 67 805 VID 22263VIT

63 50 16 35 67 806 VID 22264VIT

75 65 10 35 67 907 AVR 22271VIT

90 80 10 35 67 908 AVR 22272VIT

110 80 10 35 67 910 AVR 24304VIT

L H E
16 84 52

19 108 62

22 119 70

26 142 84

31 162 94

38 192 117

44 232 148

51 269 179

51 269 179

G DN PN RIF. CODICE
½” 15 16 35 67 801 VID 22259VIT

¾” 20 16 35 67 802 VID 22260VIT

1” 25 16 35 67 803 VID 22261VIT

1¼” 32 16 35 67 804 VID 22262VIT

1½” 40 16 35 67 805 VID 22263VIT

2” 50 16 35 67 806 VID 22264VIT

2½” 65 10 35 67 807 VIR 22273VIT

3” 80 10 35 67 808 VIR 22274VIT

4” 80 10 35 67 810 VIR 24303VIT

L H E
16 84 52

19 108 62

22 119 70

26 142 84

31 162 94

38 192 117

44 232 148

51 269 179

51 269 179

D

LL

E
H

G

LL

E

H

Valvola di non ritorno
• Corpo in Corzan® PVC-C
• Incollaggio femmina
• Serie ASTM
• O-ring FPM

Spring check valve
• Corzan® PVC-C body
• Female solvent socket
• ASTM series
• O-Rings in FPM

CP-S. 67. SF4. MA - VALVOLA DI NON RITORNO IN PVC-C A MOLLA

Valvola di non ritorno
• Corpo in Corzan® PVC-C
• Filetto femmina NPT
• O-ring FPM

Spring check valve
• Corzan® PVC-C body
• NPT female thread
• O-Rings in FPM

CP-S. 67. FT4. MA - VALVOLA DI NON RITORNO IN PVC-C A MOLLA

VERSIONE COMBO

• 1½” - 2”: Valvola con manicotti incollaggio femmina  + 
Manicotti filetto femmina in scatola.
• 2½” - 4”: solo manicotti incollaggio o filetto

Tutti i modelli includono griglia per trasformazione in 
valvola di fondo

VALVOLE DI NON RITORNO IN PVC-C SERIE MOLLA - AMERICAN STANDARD

COMBO VERSION

• 1½” - 2”: valve with solvent socket unions + spare threaded
unions in the same box
• 2½” - 4”: only solvent sokcet or threaded unions assem-
bled

All the models including the grid for transforming the 
check
valve in foot valve




