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 PVC-U Foot valves - Spring Series
 VALVOLE DI FONDO PVC-U - Serie MOLLA

Dimensioni Incollaggio D16 - D110 (DN10 - DN100)
Filettato ⅜” -  4”

Standard Incollaggio - Metrico, British standard, ASTM, JIS
Filettato - BSP, NPT

EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, 
JIS K 6743
ISO 228-1, ASTM D 2464

Pressione di lavoro @ 20ºC (73ºF)

D16-D63 (⅜” - 2”):  PN 16 (240 psi)
D75 - D110 (2”1/2 - 4”): PN 10 (150 psi)

Pressione di lavoro minima

Materiali O-ring: EPDM / FPM

Caratteristiche • May be used either vertically and horizontally.
• 100% factory tested.
• Easy installation and maintenance.
• Available in PVC-U.
• Resistance to many inorganic chemicals.
• Excellent flow characteristics.

• Può essere usata in posizione verticale o orizzontale.
• Testate al 100% in fabbrica.
• Facile installazione e manutenzione.
• Disponibile in PVC-U.
• Resistente a molti composti chimici inorganici.
• Eccellenti caratteristiche di conduzione.

Certificazioni / norme Norma sul design della valvola di non ritorno - ISO 16137:2006

VALVOLE FONDO DI NON RITORNO IN PVC-U SERIE A MOLLA
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FIG. Parts Parti Materiale

1 Body Corpo PVC-U / PVC-C

2 Cone Cono PVC-U / PVC-C

3 Spring Molla Acciaio inox AISI 302

4 Union nut Ghiera PVC-U / PVC-C

5 End connector Manicotto PVC-U / PVC-C

6 Cone o-ring O-ring cono EPDM / FPM

7 End connector o-ring O-ring manicotto EPDM / FPM

8 Seal-carrier Porta o-ring PVC-U / PVC-C

9 Foot valve screen Rete PP

1

2

4

8

5

7

3

6

 9

4

20 years / water flow
20 années / fluide de l’eau
20 años / fluido de agua
20 anos / caudal de água

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0 10 20 30 40 50 60

Temperature / Température / Temperatura / Temperatura

Pr
e
ss

u
re

/
P
re

ss
io

n
/

P
re

si
ó
n

/
P
re

ss
ã
o

°C
32 50 68 86 104 122 140 °F

barpsi

270

240

210

180

150

120

90

60

30

0

D
N

1
5

-
3
/8

”
-
½

”

D
N

2
0

-
¾

”
D
N

2
5

-
1
”

D
N

3
2

-
1
¼

”

D
N

4
0

-
1
½

”
D
N

5
0

-
2
”

D
N

6
5

-
2
½

”

0,1

10 (l/min)

bar

Kv (l/min , p = 1 bar)

0,01

0,001

1

100 1.000 10.000

D
N

8
0

-
3
”

D
N

1
0
0

-
4
”

2,64 (GPM)26,42 264 2.642

1,50

0,15

0,01

15,0

psi

Flow / Débit / Caudal / Caudal

Pr
e
ss

u
re

lo
ss

/
P

e
rt
e

d
e

ch
a
rg

e
/

P
é
rd

id
a

d
e

ca
rg

a
/

P
e
rd

a
s

d
e

ca
rg

a

PN 10

PN 16

VALVOLE FONDO DI NON RITORNO IN PVC-U SERIE A MOLLA

PRESSURE / TEMPERATURE GRAPH
DIAGRAMMA PRESSIONE / TEMPERATURA
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Temperature / Temperatura

Vita utile: 25 anni
Pressione idrostatica massima consideran-
do la capacità massima di sopportazione in 
servizio continuo (senza sovrappressione)

Life: 25 years
Hydrostatic maximum pressure a compo-
nent may outstand in continuous service 
(without overpressure)
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D P (bar) Apertura 
minima

P (bar) Apertura 
massima

P (psi) Apertura 
minima

P (psi) Apertura 
massima

20 0,11 0,19 1,57 2,71

25 0,035 0,067 0,5 0,95

32 0,042 0,077 0,6 1,1

40 0,038 0,069 0,54 0,98

50 0,063 0,088 0,9 1,25

63 0,038 0,060 0,54 0,85

75 0,031 0,060 0,44 0,85

90 0,025 0,060 0,35 0,85

OPENING PRESSURE
Pressione di apertura

PRESSURE LOSS DIAGRAM
DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

D16 - ⅜“ D20 - ½” D25 - ¾” D32 - 1” D40 - 1¼” D50 - 1½” D63 - 2” D75 - 2½” D90 - 3” D110 - 4”

A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B

0,42 0,34 0,44 0,34 0,54 0,17 0,35 0,13 3,15 0,13 25,85 0,38 39,80 0,70 50,00 0,40 83,50 0,45 77,2 0,46

0,85 0,52 0,92 0,58 1,06 0,22 1,13 0,18 5,20 0,12 20,70 0,27 34,50 0,48 44,20 0,29 74,80 0,39 67,5 0,36

1,35 0,58 1,60 0,19 1,65 0,15 1,62 0,15 7,35 0,16 17,50 0,19 27,50 0,28 36,50 0,23 64,90 0,31 60,1 0,30

2,08 0,28 2,05 0,18 2,18 0,18 2,02 0,14 9,38 0,21 12,30 0,11 21,15 0,17 30,90 0,20 50,38 0,21 49,6 0,22

2,44 0,34 2,48 0,22 3,21 0,29 2,59 0,14 12,17 0,31 8,86 0,09 12,65 0,09 25,50 0,15 43,08 0,18 41,1 0,18

2,80 0,60 3,10 0,30 3,91 0,38 3,07 0,15 15,05 0,43 3,22 0,09 6,25 0,08 20,35 0,12 35,22 0,14 31,5 0,14

- - 3,53 0,35 4,32 0,44 3,51 0,16 - - - - - - 12,30 0,11 28,75 0,11 24,6 0,13

- - - - - - 4,20 0,20 - - - - - - 6,27 0,11 18,02 0,08 15,8 0,01

- - - - - - - - - - - - - - - - 8,28 0,11 7,9 0,08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         A =	 Flow (m3/h)
	 Portata (m3/h)

         B =	 Pressure loss (bar)
	 Perdite di carico (bar)

VALVOLE FONDO DI NON RITORNO IN PVC-U SERIE A MOLLA

Minimum pressure: opening start
Maximum pressure: fully open valve

Pressione minima: inizio apertura
Pressione massima: valvola completamente 
aperta
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D DN PN RIF. CODICE
16 10 16 05 66 016 08990

20 15 16 05 66 020 08991

25 20 16 05 66 025 08992

32 25 16 05 66 032 08993

40 32 16 05 66 040 08994

50 40 16 05 66 050 08995

63 50 16 05 66 063 08996

75 65 10 05 66 075 08997

90 80 10 05 66 090 08998

110 80 10 05 66 110 08999

L H E
14 107 52

16 107 52

19 130 62

22 154 70

26 176 84

31 202 94

38 239 117

44 306 148

51 362 179

61 367 179

G DN PN RIF. CODICE.
⅜” 10 16 05 66 616 09000

½” 15 16 05 66 620 09001

¾” 20 16 05 66 625 09002

1” 25 16 05 66 632 09003

1¼” 32 16 05 66 640 09004

1½” 40 16 05 66 650 09005

2” 50 16 05 66 663 09006

2½” 65 10 05 66 675 09007

3” 80 10 05 66 690 09008

4” 80 10 05 66 710 09009

L H E
14 107 52

16 107 52

19 130 62

22 154 70

26 176 84

31 202 94

38 239 117

44 306 148

51 362 179

61 367 179

D DN PN RIF. CODICE
16 10 16 05 66 016 VI 18731

20 15 16 05 66 020 VI 18732

25 20 16 05 66 025 VI 18733

32 25 16 05 66 032 VI 18734

40 32 16 05 66 040 VI 18735

50 40 16 05 66 050 VI 18736

63 50 16 05 66 063 VI 18737

75 65 10 05 66 075 VI 18738

90 80 10 05 66 090 VI 18739

110 80 10 05 66 110 VI 18740

L H E
14 107 52

16 107 52

19 130 62

22 154 70

26 176 84

31 202 94

38 239 117

44 306 148

51 362 179

61 367 179

G DN PN RIF. CODICE
⅜” 10 16 05 66 616 VI 18741

½” 15 16 05 66 620 VI 18742

¾” 20 16 05 66 625 VI 18743

1” 25 16 05 66 632 VI 18744

1¼” 32 16 05 66 640 VI 18745

1½” 40 16 05 66 650 VI 18746

2” 50 16 05 66 663 VI 18747

2½” 65 10 05 66 675 VI 18748

3” 80 10 05 66 690 VI 18749

4” 80 10 05 66 710 VI 18750

L H E
14 107 52

16 107 52

19 130 62

22 154 70

26 176 84

31 202 94

38 239 117

44 306 148

51 362 179

61 367 179
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Valvola di fondo
• Corpo in PVC-U
• Incollaggio femmina
• Serie metrica
• O-ring in EPDM

Foot valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• O-Rings in EPDM

UP-S. 66. SF1 - VALVOLE DI NON RITORNO DI FONDO A MOLLA

Valvola di fondo
• Corpo in PVC-U
• Filetto femmina BSP
• O-ring in EPDM

Foot valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• O-Rings in EPDM

UP-S. 66. FT1 - VALVOLE DI NON RITORNO DI FONDO A MOLLA

Valvola di fondo
• Corpo in PVC-U
• Incollaggio femmina
• Serie metrica
• O-ring in FPM

Foot valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• O-Rings in FPM

UP-S. 66. SF4 - VALVOLE DI NON RITORNO DI FONDO A MOLLA

Valvola di fondo
• Corpo in PVC-U
• Filetto femmina BSP
• O-ring in FPM

Foot valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• O-Rings in FPM

UP-S. 66. FT4 - VALVOLE DI NON RITORNO DI FONDO A MOLLA

VALVOLE FONDO DI NON RITORNO IN PVC-U SERIE A MOLLA
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 PVC-U Foot valves - Ball Series
 VALVOLE DI FONDO PVC-U - Serie SFERA

Dimensioni Incollaggio D20 - D110 (DN15 - DN100)
Filettato ½” -  4”

Standard Incollaggio - Metrico, British standard, ASTM, JIS
Filettato - BSP, NPT

EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, 
JIS K 6743
ISO 228-1, ASTM D 2464

Pressione di lavoro @ 20ºC (73ºF)

D20-D63 (⅜” - 2”):  PN 16 (240 psi)
D75 - D110 (2½” - 4”): PN 10 (150 psi)

Pressione di ritorno minima 0,2 bar (3 psi)
Minimal downstream pressure to keep the valve closed in horizontal position.
Pressione minima a valle per conservare la valvola chiusa in caso di installazione orizzontale.

• Materiale: O-ring: EPDM / FPM

Caratteristiche • Completely made in plastic - corrosion free.
• 100% factory tested.
• Easy installation and maintenance.
• May be used either vertically and horizontally.
• Available in PVC-U.
• Resistance to many inorganic chemicals.
• Excellent flow characteristics.

• Prodotta completamente di plastica - non soggetta a 
corrosioni
• Testate al 100% in fabbrica.
• Facile installazione e manutenzione.
• Può essere usata in posizione verticale o orizzontale.
• Disponibile in PVC-U.
• Resitente a molti composti chimici inorganici.
• Eccellenti Caratteristiche di conduzione.

Certificazioni / norme Norma sul design della valvola di non ritorno - ISO 16137:2006

VALVOLE DI NON RITORNO DI FONDO IN PVC-C SERIE SFERA



209

FIG. Parts Parti Materiale

1 Body Corpo PVC-U

3 Ball Sfera PVC-U

4 Union nut Ghiera PVC-U

5 End connector Manicotto PVC-U

6 Closing ring Anello di chiusura PVC-U

7 Body o-ring O-ring corpo EPDM / FPM

8 End connector o-ring O-ring manicotto EPDM / FPM

9 Seal-carrier Porta o-ring PVC-U

10 Foot valve screen Rete PP
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VALVOLE DI NON RITORNO DI FONDO IN PVC-C SERIE SFERA
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Temperature / Temperatura

Vita utile: 25 anni
Pressione idrostatica massima consideran-
do la capacità massima di sopportazione in 
servizio continuo (senza sovrappressione)

Life: 25 years
Hydrostatic maximum pressure a compo-
nent may outstand in continuous service 
(without overpressure)
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PRESSURE LOSS DIAGRAM
DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

D20 - ½” D25 - ¾” D32 - 1” D40 - 1¼” D50 - 1½” D63 - 2” D75 - 2½” D90 - 3”

A B A B A B A B A B A B A B A B

1,65 0,13 1,47 0,05 4,36 0,08 4,87 0,15 6,41 0,002 12,53 0,05 12,32 0,05 7,13 0,009

2,33 0,24 2,01 0,054 4,89 0,11 6,21 0,17 11,3 0,02 14,9 0,07 14,95 0,06 15,91 0,04

3,34 0,44 2,34 0,09 5,44 0,15 7,52 0,21 18,76 0,16 17,12 0,11 19,53 0,11 28,58 0,13

3,85 0,52 2,95 0,18 5,89 0,21 10,61 0,27 25,05 0,34 21,7 0,16 25 0,17 37,22 0,22

4,52 0,69 3,6 0,29 7,01 0,26 12,53 0,34 28,44 0,41 27,36 0,28 32,6 0,28 45,61 0,53

- - 4,03 0,36 9,23 0,39 15,23 0,4 - - 32,02 0,37 41,43 0,55 58,5 0,64

- - 4,21 0,38 - - - - - - 37,68 0,43 - - - -

         A =	 Flow (m3/h)
	 Portata (m3/h)

	

         B =	 Pressure loss (bar)
	 Perdite di carico (bar)

	

VALVOLE DI NON RITORNO DI FONDO IN PVC-C SERIE SFERA
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D DN PN RIF. CODICE
20 15 16 05 66 220 27537

25 20 16 05 66 225 27538

32 25 16 05 66 232 27539

40 32 16 05 66 240 27540

50 40 16 05 66 250 25705

63 50 16 05 66 263 25706

75 65 10 05 66 275 27543

90 80 10 05 66 290 27544

110 80 10 05 66 310 27545

L H E
16 107 52

19 130 62

22 154 70

26 176 84

31 202 94

38 239 117

44 306 148

51 362 179

61 367 179

G DN PN RIF. CODICE
½” 15 16 05 66 420 27546

¾” 20 16 05 66 425 27547

1” 25 16 05 66 432 27548

1¼” 32 16 05 66 440 27549

1½” 40 16 05 66 450 25707

2” 50 16 05 66 463 25708

2½” 65 10 05 66 475 27552

3” 80 10 05 66 490 27553

4” 80 10 05 66 510 27554

L H E
16 107 52

19 130 62

22 154 70

26 176 84

31 202 94

38 239 117

44 306 148

51 362 179

61 367 179

D DN PN RIF. CODICE
20 15 16 05 66 220 VI 27555

25 20 16 05 66 225 VI 27556

32 25 16 05 66 232 VI 27557

40 32 16 05 66 240 VI 27558

50 40 16 05 66 250 VI 25709

63 50 16 05 66 263 VI 25710

75 65 10 05 66 275 VI 27561

90 80 10 05 66 290 VI 27562

110 80 10 05 66 310 VI 27563

L H E
16 107 52

19 130 62

22 154 70

26 176 84

31 202 94

38 239 117

44 306 148

51 362 179

61 367 179

G DN PN RIF. CODICE
½” 15 16 05 66 420 VI 27564

¾” 20 16 05 66 425 VI 27565

1” 25 16 05 66 432 VI 27566

1¼” 32 16 05 66 440 VI 27567

1½” 40 16 05 66 450 VI 25711

2” 50 16 05 66 463 VI 25712

2½” 65 10 05 66 475 VI 27570

3” 80 10 05 66 490 VI 27571

4” 80 10 05 66 510 VI 27572

L H E
16 107 52

19 130 62

22 154 70

26 176 84

31 202 94

38 239 117

44 306 148

51 362 179

61 367 179
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Valvola di fondo a sfera
• Corpo in PVC-U
• Incollaggio femmina
• Serie metrica
• O-ring in EPDM

Ball foot valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• O-Rings in EPDM

UP-B. 66. SF1 - VALVOLA DI NON RITORNO DI FONDO A SFERA

Valvola di fondo a sfera
• Corpo in PVC-U
• Filetto femmina BSP
• O-ring in EPDM

Ball foot valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• O-Rings in EPDM

UP-B. 66. FT1 - VALVOLA DI NON RITORNO DI FONDO A SFERA

Valvola di fondo a sfera
• Corpo in PVC-U
• Incollaggio femmina
• Serie metrica
• O-ring in FPM

Ball foot valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• O-Rings in FPM

UP-B. 66. SF4 - VALVOLA DI NON RITORNO DI FONDO A SFERA

Valvola di fondo a sfera
• Corpo in PVC-U
• Filetto femmina BSP
• O-ring in FPM

Ball foot valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• O-Rings in FPM

UP-B. 66. FT4 - VALVOLA DI NON RITORNO DI FONDO A SFERA

VALVOLE DI NON RITORNO DI FONDO IN PVC-C SERIE SFERA
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 PVC-U Foot valves - Spring Series
 VALVOLE DI FONDO PVC-U - Serie MOLLA

VALVOLE DI NON RITORNO DI FONDO IN PVC-U SERIE MOLLA - BRITISH STANDARD

Dimensioni Incollaggio D16 - D110 (DN10 - DN100)
Filettato ⅜” -  4”

Standard Incollaggio - Metrico, British standard, ASTM, JIS
Filettato - BSP, NPT

EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, 
JIS K 6743
ISO 228-1, ASTM D 2464

Pressione di lavoro @ 20ºC (73ºF)

D16-D63 (⅜” - 2”):  PN 16 (240 psi)
D75 - D110 (2”1/2 - 4”): PN 10 (150 psi)

Pressione di lavoro minima

Materiali O-ring: EPDM / FPM

Caratteristiche • May be used either vertically and horizontally.
• 100% factory tested.
• Easy installation and maintenance.
• Available in PVC-U.
• Resistance to many inorganic chemicals.
• Excellent flow characteristics.

• Può essere usata in posizione verticale o orizzontale.
• Testate al 100% in fabbrica.
• Facile installazione e manutenzione.
• Disponibile in PVC-U.
• Resistente a molti composti chimici inorganici.
• Eccellenti caratteristiche di conduzione.

Certificazioni / norme Norma sul design valvola di non ritorno - ISO 16137:2006
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FIG. Parts Parti Materiale

1 Body Corpo PVC-U / PVC-C

2 Cone Cono PVC-U / PVC-C

3 Spring Molla Acciaio inox AISI 302

4 Union nut Ghiera PVC-U / PVC-C

5 End connector Manicotto PVC-U / PVC-C

6 Cone o-ring O-ring cono EPDM / FPM

7 End connector o-ring O-ring manicotto EPDM / FPM

8 Seal-carrier Porta o-ring PVC-U / PVC-C

9 Foot valve screen Rete PP
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PRESSURE / TEMPERATURE GRAPH
DIAGRAMMA PRESSIONE / TEMPERATURA
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Temperature / Temperatura

Vita utile: 25 anni
Pressione idrostatica massima consideran-
do la capacità massima di sopportazione in 
servizio continuo (senza sovrappressione)

Life: 25 years
Hydrostatic maximum pressure a compo-
nent may outstand in continuous service 
(without overpressure)

VALVOLE DI NON RITORNO DI FONDO IN PVC-U SERIE MOLLA - BRITISH STANDARD
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L H E
16 107 52

16 107 52

19 130 62

22 154 70

26 176 84

31 202 94

38 239 117

44 306 148

51 362 179

61 367 179

D DN PN RIF. CODICE
⅜” 10 16 05 66 900 09099

½” 15 16 05 66 901 09100

¾” 20 16 05 66 902 09101

1” 25 16 05 66 903 09102

1¼” 32 16 05 66 904 09103

1½” 40 16 05 66 905 09104

2” 50 16 05 66 906 09105

2½” 65 10 05 66 075M 08997

3” 80 10 05 66 908 09107

4” 100 10 05 66 910 09108

D E

L

H

Valvola di fondo
• Corpo in PVC-U
• Incollaggio femmina
• Serie British Standard
• O-ring EPDM

Foot valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• British Standard series
• O-Rings in EPDM

UP-S. 66. SF1. BS -  VALVOLA DI NON RITORNO DI FONDO A MOLLA IN PVC-U

VALVOLE DI NON RITORNO DI FONDO IN PVC-U SERIE MOLLA - BRITISH STANDARD

D P (bar) Apertura 
minima

P (bar) Apertura 
massima

P (PSI) Apertura 
minima

P (PSI) Apertura 
massima

20 0,11 0,19 1,57 2,71

25 0,035 0,067 0,5 0,95

32 0,042 0,077 0,6 1,1

40 0,038 0,069 0,54 0,98

50 0,063 0,088 0,9 1,25

63 0,038 0,060 0,54 0,85

75 0,031 0,060 0,44 0,85

90 0,025 0,060 0,35 0,85

OPENING PRESSURE

Pressione di apertura

Minimum pressure: opening start
Maximum pressure: open valve

Pressione minima: inizio apertura
Pressione massima: valvola completamente 
aperta

PRESSURE LOSS DIAGRAM

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

D16 - ⅜“ D20 - ½” D25 - ¾” D32 - 1” D40 - 1¼” D50 - 1½” D63 - 2” D75 - 2½” D90 - 3” D110 - 4”

A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B

0,42 0,34 0,44 0,34 0,54 0,17 0,35 0,13 3,15 0,13 25,85 0,38 39,80 0,70 50,00 0,40 83,50 0,45 77,2 0,46

0,85 0,52 0,92 0,58 1,06 0,22 1,13 0,18 5,20 0,12 20,70 0,27 34,50 0,48 44,20 0,29 74,80 0,39 67,5 0,36

1,35 0,58 1,60 0,19 1,65 0,15 1,62 0,15 7,35 0,16 17,50 0,19 27,50 0,28 36,50 0,23 64,90 0,31 60,1 0,30

2,08 0,28 2,05 0,18 2,18 0,18 2,02 0,14 9,38 0,21 12,30 0,11 21,15 0,17 30,90 0,20 50,38 0,21 49,6 0,22

2,44 0,34 2,48 0,22 3,21 0,29 2,59 0,14 12,17 0,31 8,86 0,09 12,65 0,09 25,50 0,15 43,08 0,18 41,1 0,18

2,80 0,60 3,10 0,30 3,91 0,38 3,07 0,15 15,05 0,43 3,22 0,09 6,25 0,08 20,35 0,12 35,22 0,14 31,5 0,14

- - 3,53 0,35 4,32 0,44 3,51 0,16 - - - - - - 12,30 0,11 28,75 0,11 24,6 0,13

- - - - - - 4,20 0,20 - - - - - - 6,27 0,11 18,02 0,08 15,8 0,01

- - - - - - - - - - - - - - - - 8,28 0,11 7,9 0,08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         A =	 Flow (m3/h)
	 Portata (m3/h)

         B =	 Pressure loss (bar)
	 Perdite di carico (bar)
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 PVC-U Foot valves - Spring Series
 VALVOLE DI FONDO PVC-U - Serie MOLLA

VALVOLE DI NON RITORNO DI FONDO IN PVC-U SERIE A MOLLA - AMERICAN STANDARD

Dimensioni Incollaggio D16 - D110 (DN10 - DN100)
Filettato ⅜” -  4”

Standard Incollaggio - Metrico, British standard, ASTM, JIS
Filettato - BSP, NPT

EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, 
JIS K 6743
ISO 228-1, ASTM D 2464

Pressione di lavoro @ 20ºC (73ºF)

D16-D63 (⅜” - 2”):  PN 16 (240 psi)
D75 - D110 (2”1/2 - 4”): PN 10 (150 psi)

Pressione di lavoro minima

Materiali O-ring: EPDM / FPM

Caratteristiche • May be used either vertically and horizontally.
• 100% factory tested.
• Easy installation and maintenance.
• Available in PVC-U.
• Resistance to many inorganic chemicals.
• Excellent flow characteristics.

• Può essere usata in posizione verticale o orizzontale.
• Testate al 100% in fabbrica.
• Facile installazione e manutenzione.
• Disponibile in PVC-U.
• Resistente a molti composti chimici inorganici.
• Eccellenti caratteristiche di conduzione.

Certificazioni / norme Norma sul design valvola di non ritorno - ISO 16137:2006
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FIG. Parts Parti Materiale

1 Body Corpo PVC-U / PVC-C

2 Cone Cono PVC-U / PVC-C

3 Spring Molla Acciaio inox AISI 302

4 Union nut Ghiera PVC-U / PVC-C

5 End connector Manicotto PVC-U / PVC-C

6 Cone o-ring O-ring cono EPDM / FPM

7 End connector o-ring O-ring manicotto EPDM / FPM

8 Seal-carrier Porta o-ring PVC-U / PVC-C

9 Foot valve screen Rete PP
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20 years / water flow
20 années / fluide de l’eau
20 años / fluido de agua
20 anos / caudal de água
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Temperature / Temperatura

Vita utile: 25 anni
Pressione idrostatica massima consideran-
do la capacità massima di sopportazione in 
servizio continuo (senza sovrappressione)

Life: 25 years
Hydrostatic maximum pressure a compo-
nent may outstand in continuous service 
(without overpressure)

VALVOLE DI NON RITORNO DI FONDO IN PVC-U SERIE A MOLLA - AMERICAN STANDARD
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D P (bar) Apertura 
minima

P (bar) Apertura 
massima

P (PSI) Apertura 
minima

P (PSI) Apertura 
massima

20 0,11 0,19 1,57 2,71

25 0,035 0,067 0,5 0,95

32 0,042 0,077 0,6 1,1

40 0,038 0,069 0,54 0,98

50 0,063 0,088 0,9 1,25

63 0,038 0,060 0,54 0,85

75 0,031 0,060 0,44 0,85

90 0,025 0,060 0,35 0,85

OPENING PRESSURE
PRESSIONE DI APERTURA

Minimum pressure: opening start
Maximum pressure: open valve

Pressione minima: inizio apertura
Pressione massima: valvola completamente 
aperta

PRESSURE LOSS DIAGRAM

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

D16 - ⅜“ D20 - ½” D25 - ¾” D32 - 1” D40 - 1¼” D50 - 1½” D63 - 2” D75 - 2½” D90 - 3” D110 - 4”

A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B

0,42 0,34 0,44 0,34 0,54 0,17 0,35 0,13 3,15 0,13 25,85 0,38 39,80 0,70 50,00 0,40 83,50 0,45 77,2 0,46

0,85 0,52 0,92 0,58 1,06 0,22 1,13 0,18 5,20 0,12 20,70 0,27 34,50 0,48 44,20 0,29 74,80 0,39 67,5 0,36

1,35 0,58 1,60 0,19 1,65 0,15 1,62 0,15 7,35 0,16 17,50 0,19 27,50 0,28 36,50 0,23 64,90 0,31 60,1 0,30

2,08 0,28 2,05 0,18 2,18 0,18 2,02 0,14 9,38 0,21 12,30 0,11 21,15 0,17 30,90 0,20 50,38 0,21 49,6 0,22

2,44 0,34 2,48 0,22 3,21 0,29 2,59 0,14 12,17 0,31 8,86 0,09 12,65 0,09 25,50 0,15 43,08 0,18 41,1 0,18

2,80 0,60 3,10 0,30 3,91 0,38 3,07 0,15 15,05 0,43 3,22 0,09 6,25 0,08 20,35 0,12 35,22 0,14 31,5 0,14

- - 3,53 0,35 4,32 0,44 3,51 0,16 - - - - - - 12,30 0,11 28,75 0,11 24,6 0,13

- - - - - - 4,20 0,20 - - - - - - 6,27 0,11 18,02 0,08 15,8 0,01

- - - - - - - - - - - - - - - - 8,28 0,11 7,9 0,08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         A =	 Flow (m3/h)
	 Portata (m3/h)

         B =	 Pressure loss (bar)
	 Perdite di carico (bar)

VALVOLE DI NON RITORNO DI FONDO IN PVC-U SERIE A MOLLA - AMERICAN STANDARD
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D DN PN RIF. CODICE
⅜” 15 16 05 66 900 MA 07423

½” 15 16 05 66 901 MA 06982

¾” 20 16 05 66 902 MA 06983

1” 25 16 05 66 903 MA 06984

1¼” 32 16 05 66 904 MA 06985

1½” 40 16 05 66 905 MA 06986

2” 50 16 05 66 906 MA 06987

2½” 65 10 05 66 907 MA 06988

3” 80 10 05 66 908 MA 06989

4” 80 10 05 66 910 MA 07425

L H E
14 107 52

16 107 52

19 130 62

22 154 70

26 176 84

31 202 94

38 239 117

44 306 148

51 362 179

61 367 179

G DN PN RIF. CODICE
⅜” 15 16 05 66 800 07424

½” 15 16 05 66 801 06990

¾” 20 16 05 66 802 06991

1” 25 16 05 66 803 06992

1¼” 32 16 05 66 804 06993

1½” 40 16 05 66 805 06994

2” 50 16 05 66 806 06995

2½” 65 10 05 66 807 06996

3” 80 10 05 66 808 06997

4” 80 10 05 66 810 07426

L H E
14 107 52

16 107 52

19 130 62

22 154 70

26 176 84

31 202 94

38 239 117

44 306 148

51 362 179

61 367 179

D E

L

H
G E

L

H

Valvola di fondo
• Corpo in PVC-U
• Incollaggio femmina
• Serie ASTM
• O-ring EPDM

Foot valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• ASTM series
• O-Rings in EPDM

UP-S. 66. SF1. MA - VALVOLA NON RITORNO DI FONDO PVC-U A MOLLA

Valvola di fondo
• Corpo in PVC-U
• Filetto femmina NPT
• O-ring EPDM

Foot valve
• PVC-U body
• NPT female thread
• O-Rings in EPDM

UP-S. 66. FT1. MA - VALVOLA NON RITORNO DI FONDO PVC-U A MOLLA

Su richiesta o-ring in FPM

Available with FPM o-rings

VALVOLE DI NON RITORNO DI FONDO IN PVC-U SERIE A MOLLA - AMERICAN STANDARD
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 PVC-U Foot valves - Ball Series
 VALVOLE DI FONDO PVC-U - Serie SFERA

VALVOLE DI NON RITORNO DI FONDO IN PVC-U SERIE A SFERA- AMERICAN STANDARD

Dimensioni Incollaggio D20 - D110 (DN15 - DN100)
Filettato ½” -  4”

Standard Incollaggio - Metrico, British standard, ASTM, JIS
Filettato - BSP, NPT

EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, 
JIS K 6743
ISO 228-1, ASTM D 2464

Pressione di lavoro @ 20ºC (73ºF)

D20-D63 (⅜” - 2”):  PN 16 (240 psi)
D75 - D110 (2½” - 4”): PN 10 (150 psi)

Pressione di lavoro minima 0,2 bar (3 psi)
Minimal downstream pressure to keep the valve closed in horizontal position.
Pressione minima a valle per mantenere la valvola chiusa in caso di installazione orizzontale.

Materiali O-ring: EPDM / FPM

Caratteristiche • Completely made in plastic - corrosion free.
• 100% factory tested.
• Easy installation and maintenance.
• May be used either vertically and horizontally.
• Available in PVC-U.
• Resistance to many inorganic chemicals.
• Excellent flow characteristics.

• Prodotta completamente in plastica - non soggetta a 
corrosioni.
• Testate al 100% in fabbrica.
• Facile installazione e manutenzione.
• Può essere usata in posizione verticale o orizzontale.
• Disponibile in PVC-U.
• Resitente a molti composti chimici inorganici.
• Eccellenti Caratteristiche di conduzione.

Certificazioni / norme Norma sul design valvola di non ritorno - ISO 16137:2006
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FIG. Parts Parti Materiale

1 Body Corpo PVC-U

3 Ball Sfera PVC-U

4 Union nut Ghiera PVC-U

5 End connector Manicotto PVC-U

6 Closing ring Abella di chiusura PVC-U

7 Body o-ring O-ring corpo EPDM / FPM

8 End connector o-ring O-ring manicotto EPDM / FPM

9 Seal-carrier Porta o-ring PVC-U

10 Foot valve screen Rete PP
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VALVOLE DI NON RITORNO DI FONDO IN PVC-U SERIE A SFERA- AMERICAN STANDARD
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Temperature / Temperatura

Vita utile: 25 anni
Pressione idrostatica massima consideran-
do la capacità massima di sopportazione in 
servizio continuo (senza sovrappressione)

Life: 25 years
Hydrostatic maximum pressure a compo-
nent may outstand in continuous service 
(without overpressure)
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PRESSURE LOSS DIAGRAM
DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

D20 - ½” D25 - ¾” D32 - 1” D40 - 1¼” D50 - 1½” D63 - 2” D75 - 2½” D90 - 3”

A B A B A B A B A B A B A B A B

1,65 0,13 1,47 0,05 4,36 0,08 4,87 0,15 6,41 0,002 12,53 0,05 12,32 0,05 7,13 0,009

2,33 0,24 2,01 0,054 4,89 0,11 6,21 0,17 11,3 0,02 14,9 0,07 14,95 0,06 15,91 0,04

3,34 0,44 2,34 0,09 5,44 0,15 7,52 0,21 18,76 0,16 17,12 0,11 19,53 0,11 28,58 0,13

3,85 0,52 2,95 0,18 5,89 0,21 10,61 0,27 25,05 0,34 21,7 0,16 25 0,17 37,22 0,22

4,52 0,69 3,6 0,29 7,01 0,26 12,53 0,34 28,44 0,41 27,36 0,28 32,6 0,28 45,61 0,53

- - 4,03 0,36 9,23 0,39 15,23 0,4 - - 32,02 0,37 41,43 0,55 58,5 0,64

- - 4,21 0,38 - - - - - - 37,68 0,43 - - - -

         A =	 Flow (m3/h)
	 Portata (m3/h)

	

         B =	 Pressure loss (bar)
	 Perdite di carico (bar)

	

VALVOLE DI NON RITORNO DI FONDO IN PVC-U SERIE A SFERA- AMERICAN STANDARD
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D DN PN RIF. CODICE
½” 15 16 05 67 801 ED 27360

¾” 20 16 05 67 802 ED 27361

1” 25 16 05 67 803 ED 27362

1¼” 32 16 05 67 804 ED 27363

1½” 40 16 05 67 805 ED 27000

2” 50 16 05 67 806 ED 27001

2½” 65 10 05 67 907 EMA 27374

3” 80 10 05 67 908 EMA 27375

4” 80 10 05 67 910 EMA 27376

L H E
16 84 52

19 108 62

22 119 70

26 142 84

31 162 94

38 192 117

44 232 148

51 269 179

51 269 179

G DN PN RIF. CODICE
½” 15 16 05 67 801 ED 27360

¾” 20 16 05 67 802 ED 27361

1” 25 16 05 67 803 ED 27362

1¼” 32 16 05 67 804 ED 27363

1½” 40 16 05 67 805 ED 27000

2” 50 16 05 67 806 ED 27001

2½” 65 10 05 67 807 E 27368

3” 80 10 05 67 808 E 27369

4” 80 10 05 67 810 E 27370

L H E
16 84 52

19 108 62

22 119 70

26 142 84

31 167 94

38 192 117

44 232 148

51 269 179

61 279 179

D
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H

Valvola di fondo
• Corpo in PVC-U
• Incollaggio femmina
• Serie ASTM
• O-ring EPDM

Ball check valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• ASTM series
• O-rings in EPDM

UP-B. 67. SF1. MA - VALVOLA NON RITORNO DI FONDO PVC-U

Valvola di fondo
• Corpo in PVC-U
• Filetto femmina NPT
• O-ring EPDM

Ball check valve
• PVC-U body
• NPT female thread
• O-Rings in EPDM

UP-B. 67. FT1. MA - VALVOLA NON RITORNO DI FONDO PVC-U

VERSIONE COMBO

• 1½” - 2”: Valvola con manicotti incollaggio femmina  + 
Manicotti filetto femmina in scatola.
• 2½” - 4”: solo manicotti incollaggio o filetto

Tutti i modelli includono griglia per trasformazione in 
valvola in piedi

VALVOLE DI NON RITORNO DI FONDO IN PVC-U SERIE A SFERA- AMERICAN STANDARD

COMBO VERSION

• 1½” - 2”: valve with solvent socket unions + spare threaded 
unions in the same box
• 2½” - 4”: only solvent sokcet or threaded unions assembled

All the models including the grid for transforming the check 
valve in foot valve
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D DN PN RIF. CODICE
½” 15 16 05 67 801 VED 27364

¾” 20 16 05 67 802 VED 27365

1” 25 16 05 67 803 VED 27366

1¼” 32 16 05 67 804 VED 27367

1½” 40 16 05 67 805 VED 27002

2” 50 16 05 67 806 VED 27003

2½” 65 10 05 67 907 VEMA 27377

3” 80 10 05 67 908 VEMA 27378

4” 80 10 05 67 910 VEMA 27379

L H E
16 84 52

19 108 62

22 119 70

26 142 84

31 162 94

38 192 117

44 232 148

51 269 179

51 269 179

G DN PN RIF. CODICE
½” 15 16 05 67 801 VED 27364

¾” 20 16 05 67 802 VED 27365

1” 25 16 05 67 803 VED 27366

1¼” 32 16 05 67 804 VED 27367

1½” 40 16 05 67 805 VED 27002

2” 50 16 05 67 806 VED 27003

2½” 65 10 05 67 807 VE 27371

3” 80 10 05 67 808 VE 27372

4” 80 10 05 67 810 VE 27373

L H E
16 84 52

19 108 62

22 119 70

26 142 84

31 167 94

38 192 117

44 232 148

51 269 179

61 279 179

D
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Valvola di fondo
• Corpo in PVC-U
• Incollaggio femmina
• Serie ASTM
• O-ring FPM

Ball check valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• ASTM series
• O-Rings in FPM

UP-B. 67. SF4. MA - VALVOLA NON RITORNO DI FONDO PVC-U

Valvola di fondo
• Corpo in PVC-U
• Filetto femmina NPT
• O-ring FPM

Ball check valve
• PVC-U body
• NPT female thread
• O-Rings in FPM

UP-B. 67. FT4. MA - VALVOLA NON RITORNO DI FONDO PVC-U

VERSIONE COMBO

• 1½” - 2”: Valvola con manicotti incollaggio femmina  + 
Manicotti filetto femmina in scatola.
• 2½” - 4”: solo manicotti incollaggio o filetto

Tutti i modelli includono griglia per trasformazione in valvola 
in piedi

VALVOLE DI NON RITORNO DI FONDO IN PVC-U SERIE A SFERA- AMERICAN STANDARD

COMBO VERSION

• 1½” - 2”: valve with solvent socket unions + spare threaded 
unions in the same box
• 2½” - 4”: only solvent sokcet or threaded unions assembled

All the models including the grid for transforming the check 
valve in foot valve




