
218

Selecting butterfly valves
Selezione valvole a farfalla

SERIE INDUSTRIAL

SERIE STANDARD

SERIE CLASSIC

D63 - D225

D250-D315

D63 - D225

D63 - D140

D160 - D250

Sizes
• Dimensions:

PN 10
150 psi

PN 6
90 psi

PN 10
150 psi

PN 10
150 psi

PN 6
90 psi

PN

PP - GR

PVC-U

PVC-U

Body material
Materiale corpo

EPDM perox.
FPM

EPDM
FPM

EPDM
FPM

Body O-rings
Guarnizione corpo

PVC-U
PVC-C
PP-H

PVC-U

PVC-U

Disc material
Materiale lente

Acciaio inox

Acciaio zincato

Acciaio inox

Acciaio zincato

Shaft
Perno

CRITERI DI SELEZIONE VALVOLE A FARFALLA
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• Butterfly valve for industrial applications requiring the most 
demanding features.
• One piece body in glass filled polypropylene.
• Disc available in several materials in order to adjust to the most 
demanding applications (PVC-U, PVC-C, PP-H).
• Full body liner seal available in EPDM perox. or FPM.
• Stainless steel shaft AISI 630.
• Ergonomic lever handle of high resistance 100% made in plastic 
and with a built in lockout feature to prevent undesired operations.
• Available with electric and pneumatic actuation or with gear box.
• Completely made in plastic. Avoids all corrosion problems.
• 100% of Cepex butterfly valves are factory tested.
• Light weight. Easy to install and offering reduced handling, labor, 
freight and installation costs.
• Disc design ensuring low torque and low pressure loss.

• Butterfly valve for water applications (irrigation, water treatment, 
...).
• One piece body in PVC-U.
• Disc available in PVC-U.
• Full body liner seal available in EPDM or FPM.
• Zinc plated steel shaft.
• Ergonomic lever handle of high resistance 100% made in plastic 
and with a built in lockout feature to prevent undesired operations.
• Completely made in plastic. Avoids all corrosion problems.
• 100% of Cepex butterfly valves are factory tested.
• Light weight. Easy to install and offering reduced handling, labor, 
freight and installation costs.
• Disc design ensuring low torque and low pressure loss.

• Butterfly valve for water applications (irrigation, water treatment, 
...).
• Disc and body in PVC-U.
• Rubber seal available in EPDM or FPM.
• Shaft in stainless steel or zinc plated steel.
• Avoids all corrosion problems.
• 100% of Cepex butterfly valves are factory tested.

• Valvola a farfalla per applicazioni industriali o che richiedano le 
prestazioni più esigenti.
• Corpo monoblocco in polipropilene rinforzato con fibra di vetro.
• Lente disponibile in differenti materiali per consentirne l’impiego 
alle condizioni più esigenti (PVC-U, PVC-C, PP-H).
• Guarnizione della lente integrale e disponibile in differenti materiali 
EPDM per uso alimentare o FPM.
• Perno in acciaio INOX AISI 630.
• Maniglia ergonomica ad elevata resistenza 100% plastica e con 
sistema di sicurezza incorporato per evitare manovre indesiderate.
• Disponibile con attuazione elettrica, pneumatica o con riduttore 
manuale.
• Totalmente costruita in plastica. Evita qualsiasi possibilità di 
corrosione.
• Il 100% delle valvole a farfalla Cepex sono testate in fabbrica.
• Leggera. Riduce le necessità di forza lavoro (specialmente 
in relazione a quelle metalliche) e facilita l’installazione e la 
manutenzione.
• Nuovo disegno della lente che garantisce la minima perdita di 
carico e una bassa coppia di manovra.

• Valvola a farfalla per conduzione di acqua (irrigazione, trattamento 
acqua, ...).
• Corpo monoblocco in PVC-U.
• Lente disponibile in PVC-U.
• Guarnizione della lente integrale e disponibile in EPDM o FPM.
• Perno in acciaio zincato.
• Maniglia ergonomica ad elevata resistenza 100% plastica e con 
sistema di sicurezza incorporato per evitare manovre indesiderate
• Totalmente costruita in plastica. Evita qualsiasi possibilità di 
corrosione. 
• Il 100% delle valvole a farfalla Cepex sono testate in fabbrica.
• Leggera. Riduce le necessità di forza lavoro (specialmente 
in relazione a quelle metalliche) e facilita l’installazione e la 
manutenzione.
• Nuovo disegno della lente che garantisce la minima perdita di 
carico e una bassa coppia di manovra.

• Valvola a farfalla per conduzione di acqua (irrigazione, trattamento 
acqua, ...).
• Corpo e lente in PVC-U.
• Guarnizione della lente disponibile in EPDM o FPM.
• Perno in acciaio zincato o acciaio INOX.
• Evita qualsiasi possibilità di corrosione. 
• Il 100% delle valvole a farfalla Cepex sono testate in fabbrica.

Concept
&

typical application

Concepto
y

aplicaciones típicas

CRITERI DI SELEZIONE VALVOLE A FARFALLA
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... the most complete range
         ... la gamma più completa

Body
Corpo

Disc
Lente

Rubber seal
Guarnizione

Shaft
Perno

Sizes
Dimensioni

PN

Serie Industrial

Maniglia in PP con dispositivo di bloccaggio

PP - GR PVC-U
PVC-C
PP-H

EPDM perox.
FPM

Acciaio inox D63 - D225
(2” - 8”)

10 bar
150 psi

63 - 75 90 110 125 - 140 160 200 - 225

Serie Industrial

Gear box

PP - GR PVC-U
PVC-C
PP-H

EPDM perox.
FPM

Acciaio inox D63 - D225
(2” - 8”)

D250 - D315
(10” - 12”)

10 bar
150 psi

6 bar
90 psi

63 - 75 90 110 125 - 140 160 200 - 225 250 - 280 315

Serie Standard

Maniglia in PP con dispositivo di bloccaggio

PVC-U PVC-U EPDM
FPM

Acciaio zincato D63 - D225
(2” - 8”)

D250 - D315
(10” - 12”)

10 bar
150 psi
6 bar
90 psi

63 - 75 90 110 125 - 140 160 200 - 225 250 - 280 315

Serie Classic

Maniglia in alluminio

PVC-U PVC-U EPDM
FPM

Acciaio inox
Acciaio zincato

D63 - D140
(2” - 5”)

D160 - D250
(6” - 10”)

10 bar
150 psi

6 bar
90 psi

63 - 75 90 110 125 - 140 160 200 - 225 250

CRITERI DI SELEZIONE VALVOLE A FARFALLA
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 PVC-U Butterfly Valves - Standard Series
 VALVOLE A FARFALLA PVC-U - Serie Standard

Dimensioni D63 - D315 (DN50 - DN300)
2” - 12” (DN50 - DN300)

Standard ISO/DIN, 
British Standard,
ANSI/ASTM, 
JIS

EN 558-1
BS EN 1092-1
ANSI B.16.5 classe 150
JIS B 2220

Pressione di lavoro @ 20ºC (73ºF)

D63-D225 (2” - 8”):  PN 10 (150 psi)
D250 - D315 (10” - 12”): PN 6 (90 psi)

Materiali Guarnizione: EPDM / FPM Perno: acciaio zincato

Caratteristiche • Ideally suited for flow control using minimal piping space.
• 100% factory tested.
• Minimal pressure drop.
• Low maintenance.
• Resistance to many inorganic chemicals.
• Regulable opening every 15º with position holding.
• Good mechanical strength.
• One piece PVC-U body.
• New disc design in PVC-U
• Non-wetted zinc plated steel shaft.
• Ideally suited for irrigation installations or swimming pools.

• Indicata per il controllo dei fluidi e di ingombri ridotti.
• Testate al 100% in fabbrica.
• Minime perdite di carico.
• Resistente a molti composti chimici inorganici.
• Apertura regolabile ogni 15° con fissaggio posizione.
• Buona resistenza meccanica.
• Corpo monoblocco in PVC-U.
• Nuovo disegno della lente in PVC-U.
• Perno in acciaio zincato che non entra in contatto con il fluido.
• Ideale per installazioni irrigue o per la piscina.

Certificazioni / norme Norma sul design valvola a farfalla - ISO 16136

VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U SERIE STANDARD
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FIG. Parts Parti Materiale

1 Body Corpo PVC-U

2 Valve disc Lente PVC-U

3 Rubber seal Guarnizione corpo EPDM / FPM

4 Shaft Perno Acciaio zincato

5 O-ring seal O-ring perno EPDM / FPM

6 Top bearing Boccola PP - GR

7 Throttle plate Gruppo divisore PP - GR

8 Lever-lock Leva di blocco POM

9 Handle Maniglia PP - GR
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VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U SERIE STANDARD

PRESSURE / TEMPERATURE GRAPH
DIAGRAMMA PRESSIONE / TEMPERATURA
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Temperature / Temperatura

Vita utile: 25 anni
Pressione idrostatica massima consideran-
do la capacità massima di sopportazione in 
servizio continuo (senza sovrappressione)

Life: 25 years
Hydrostatic maximum pressure a compo-
nent may outstand in continuous service 
(without overpressure)
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VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U SERIE STANDARD

PRESSURE LOSS DIAGRAM
DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO
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Flow / Portata

RELATIVE FLOW
FLUSSO RELATIVO

Cv = Kv100 / 14,28
Kv100 (l/min, ∆p = 1 bar)
Cv (GPM, ∆p = 1 psi)

OPERATIONAL TORQUE CHART
DIAGRAMMA DI COPPIA

Operating torque values at rated pressure (PN) and 20 °C in as new 
direct from the factory condition. Installation and operating condi-
tions (pressure and temperature) will affect these values. 

I valori della coppia di rotazione si stabiliscono con la Pressione nomi-
nale (PN) e a 20 °C in condizioni di uscita dalla produzione. Le condizioni 
di impianto e operazione (Pressione e temperatura) incidono su questi 
valori. 

D 63-75 (2½”) 90 (3”) 110 (4”) 125-140 (5”) 160 (6”) 200-225 (8”) 250-280 
(10”)

315 (12”)

DN 50 - 65 80 100 125 150 200 250 300

Nm 25 28 35 85 110 110 180 250

lb*pollice 221 248 310 752 974 974 1593 2213
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Flow / valve opening
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10 100 1.000 10.000 100.000

2,64 26,42 264 2.642 26.420
l/min
GPM

D 63-75 (2½”) 90 (3”) 110 (4”) 125-140 (5”) 160 (6”) 200-225 (8”) 250-280 (10”) 315 (12”)

DN 50 - 65 80 100 125 150 200 250 300

Kv100 1800 4020 8280 11760 16200 33000 52200 78571

Cv 126 282 580 824 1134 2311 3655 5502

Portata / Apertura valvola
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D DN PN RIF. CODICE
63 - 75 50 - 65 10 05 83 075 32614

90 80 10 05 83 090 32615

110 100 10 05 83 110 32616

125 - 140 125 10 05 83 140 32617

160 150 10 05 83 160 32618

200 - 225 200 10 05 83 200 32619

250-280 250 6 05 83 250 46647

315 300 6 05 83 315 46648

Valvola a farfalla
• Corpo in PVC-U
• Distintivo azzurro
• Guarnizione in EPDM
• Perno in acciaio zincato
• Lente in PVC-U
• Maniglia in PP

Butterfly valve
• PVC-U body
• Blue dot
• Joints in EPDM
• Zinc plated steel shaft
• Disc in PVC-U
• PP handle

UP. 83. ZP. EP - VALVOLA A FARFALLA STANDARD

Valvola a farfalla
• Corpo in PVC-U
• Distintivo verde
• Guarnizione in FPM
• Perno in acciaio zincato
• Lente in PVC-U
• Maniglia in PP

Butterfly valve
• PVC-U body
• Green dot
• Joints in FPM
• Zinc plated steel shaft
• Disc in PVC-U
• PP handle

UP. 83. ZP. VI - VALVOLA A FARFALLA STANDARD

D DN PN RIF. CODICE
63 - 75 50 - 65 10 05 83 075 VI 34532

90 80 10 05 83 090 VI 34533

110 100 10 05 83 110 VI 34534

125 - 140 125 10 05 83 140 VI 34535

160 150 10 05 83 160 VI 34536

200 - 225 200 10 50 83 200 VI 34537

B

L

A

F

K

G

E E

C

H

S

DN

M

N

D pollici DN A B C E F G H K L M N E’ S fori

63-75 2½” 50 - 65 201 135 120 40 18 112 48 125-145 220 70 9 35 10 4

90 3” 80 232 122 136 40 19 112 52 150-169,5 245 70 9 35 12 4

110 4” 100 255 145 148 40 19 112 59 180-191,5 245 70 9 35 16 4

125-140 5” 125 284 175 164 40 22 112 66 190-215 320 70 9 35 20 4

160 6” 150 314 209 180 40 24 112 72 240 320 70 9 35 20 4

200-225 8” 200 378 248 217 50 23 136 73 270-298 391 102 11 47 26 4

250-280 10” 250 476 400 276 23 25 192 114 355-362 501 155-102 11 49 34 12

315 12” 300 566 476 328 23 29 192 114 390-432 501 155-102 11 49 34 12

DIMENSIONS
DIMENSIONI

63 - 75 90 110 125 - 140 160 200 - 225 250 - 280 315

VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U SERIE STANDARD
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 PVC-U Butterfly Valves - Industrial Series
 VALVOLE A FARFALLA PVC-U - Serie Industrial

Dimensioni D63 - D315 (DN50 - DN300)
2” - 12” (DN50 - DN300)

Standard ISO/DIN, 
British Standard,
ANSI/ASTM, 
JIS

EN 558-1
BS EN 1092-1
ANSI B.16.5 classe 150
JIS B 2220

Pressione di lavoro @ 20ºC (73ºF)

D63-D225 (2” - 8”):  PN 10 (150 psi)
D250 - D315 (10” - 12”): PN 6 (90 psi)

Materiali Guarnizione: EPDM perox. / FPM Perno: acciaio zincato (AISI 630)

Caratteristiche • One piece PP - GR body.
• Disc available in different materials (PVC-U, PVC-C, PP-H).

• Ideally suited for flow control using minimal piping space.
• 100% factory tested.
• Minimal pressure drop.
• Low maintenance.
• Resistance to many inorganic chemicals.
• Regulable opening every 15º with position holding.
• Good mechanical strength.
• Built in lockout feature to prevent undesired operations.
• Electric and pneumatic actuators available, and with gear box.

• Corpo monoblocco in PP - GR.
• Lente disponibile in (PVC-U, PVC-C, PP-H).

• Indicata per il controllo dei fluidi e di ingombri ridotti.
• Testate al 100% in fabbrica.
• Minime perdite di carico.
• Resistente a molti composti chimici inorganici.
• Apertura regolabile ogni 15° con fissaggio posizione.
• Buona resistenza meccanica.
• Sicura incorporata per prevenire operazioni indesiderate.
• Disponibile con attuazione elettrica, pneumatica o con riduttore 
manuale.

Certificazioni / norme Norma sul design valvola a farfalla - ISO 16136 

VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U SERIE INDUSTRIAL

0045
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FIG. Parts Parti Materiale

1 Body Corpo PP - GR

2 Valve disc Lente PVC-U

3 Rubber seal Guarnizione corpo EPDM perox. / FPM

4 Shaft Perno Acciaio inox AISI 630

5 O-ring seal O-ring perno EPDM perox. / FPM

6 Top bearing Boccola PP - GR

7 Throttle plate Gruppo divisore PP - GR

8 Lever-lock Leva di blocco POM

9 Handle Maniglia PP - GR
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VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U SERIE INDUSTRIAL
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PRESSURE / TEMPERATURE GRAPH
DIAGRAMMA PRESSIONE / TEMPERATURA
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Temperature / Temperatura

Vita utile: 25 anni
Pressione idrostatica massima consideran-
do la capacità massima di sopportazione in 
servizio continuo (senza sovrappressione)

Life: 25 years
Hydrostatic maximum pressure a compo-
nent may outstand in continuous service 
(without overpressure)
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VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U SERIE INDUSTRIAL

Operating torque values at rated pressure (PN) and 20 °C in as 
new direct from the factory condition. Installation and operating 
conditions (pressure and temperature) will affect these values. 
The actuator that is required for an automatic operation must be 
calculated according to some safety factors that were determined in 
life tests carried out in the factory.

I valori della coppia di rotazione si stabiliscono con la Pressione nomi-
nale (PN) e a 20 °C in condizioni di uscita dalla produzione. Le condizioni 
di impianto e operazione (Pressione e temperatura) incidono su questi 
valori. 
L'attuatore richiesto per automatizzare la rotazione deve essere calcola-
to tenendo conto di alcuni coefficienti di sicurezza che siano stati definiti 
durante eventuali prove sotto sforzo effettuate all'interno della fabbrica.

PRESSURE LOSS DIAGRAM
DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO
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Flow / Portata

RELATIVE FLOW

FLUSSO RELATIVO

Cv = Kv100 / 14,28
Kv100 (l/min, ∆p = 1 bar)
Cv (GPM, ∆p = 1 psi)

OPERATIONAL TORQUE CHART
DIAGRAMMA DI COPPIA

D 63-75 (2½”) 90 (3”) 110 (4”) 125-140 (5”) 160 (6”) 200-225 (8”) 250-280 
(10”)

315 (12”)

DN 50 - 65 80 100 125 150 200 250 300

Nm 25 28 35 85 110 110 180 250

lb*pollice 221 248 310 752 974 974 1593 2213

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 00

%
 K

v

% valve opening / % apertura

Flow / valve opening
Caudal / Apertura

DN65 DN80

DN100 DN125

DN150 DN200, DN250, DN300
0,001

0,01

0,1

1

0,01

0,15

1,50

15,0

barpsi

10 100 1.000 10.000 100.000

2,64 26,42 264 2.642 26.420
l/min
GPM

D 63-75 (2½”) 90 (3”) 110 (4”) 125-140 (5”) 160 (6”) 200-225 (8”) 250-280 (10”) 315 (12”)

DN 50 - 65 80 100 125 150 200 250 300

Kv100 1800 4020 8280 11760 16200 33000 52200 78571

Cv 126 282 580 824 1134 2311 3655 5502

Portata / Apertura valvola
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L
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M
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D pollici DN A B C E F G H K L M N E’ S fori

63-75 2½” 50 - 65 201 156 120 40 18 112 48 125-145 220 70 9 35 10 4

90 3” 80 232 190 136 40 19 112 52 150-170 245 70 9 35 12 8

110 4” 100 255 212 148 40 19 112 59 180-192 245 70 9 35 16 8

125-140 5” 125 284 238 164 40 22 112 66 190-215 320 70 9 35 20 8

160 6” 150 314 265 180 40 24 112 72 240 320 70 9 35 20 8

200-225 8” 200 378 320 217 50 23 136 73 270-298 391 102 11 47 26 8

C

G

B

DN

A

E

K

F

A

E

H

DIMENSIONS
DIMENSIONI

D pollici DN A B E C F G H K fori

63-75 2½” 50 - 65 190 156 125 283 18 218 48 125-145 4

90 3” 80 221 190 125 314 19 249 52 150-170 8

110 4” 100 244 212 125 337 19 272 59 180-192 8

125-140 5” 125 273 238 160 372 22 301 66 190-215 8

160 6” 150 303 265 160 402 24 331 72 240 8

200-225 8” 200 366 320 160 480 23 394 73 270-298 8

250-280 10” 250 450 400 200 572 29 488 114 329-355 12

315 12” 300 545 477 200 667 29 578 114 384-427 12

A

E

H

63 - 75 90 110 125 - 140 160 200 - 225

63 - 75 90 110 125 - 140 160 200 - 225 250 - 280 315

VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U SERIE INDUSTRIAL
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D DN PN RIF. CODICE
63 - 75 50 - 65 10 05 84 075 32620

90 80 10 05 84 090 32621

110 100 10 05 84 110 32622

125 - 140 125 10 05 84 140 32623

160 150 10 05 84 160 32624

200 - 225 200 10 05 84 200 32625

Valvola a farfalla
• Corpo in PP - GR
• Distintivo azzurro
• O-ring EPDM perox.
• Perno in acciaio INOX (AISI 630)
• Lente in PVC-U
• Maniglia in PP-GR

Butterfly valve
• PP - GR body
• Blue dot
• Joints in EPDM perox.
• Stainless steel shaft (AISI 630)
• Disc in PVC-U
• PP-GR handle

UP. 84. SS. FGEP - VALVOLA A FARFALLA INDUSTRIAL

Valvola a farfalla
• Corpo in PP - GR
• Distintivo verde
• O-ring FPM
• Perno in acciaio INOX (AISI 630)
• Lente in PVC-U
• Maniglia in PP-GR

Butterfly valve
• PP - GR body
• Green dot
• Joints in FPM
• Stainless steel shaft (AISI 630)
• Disc in PVC-U
• PP-GR handle

UP. 84. SS. VI - VALVOLA A FARFALLA INDUSTRIAL

Valvola a farfalla
• Corpo in PP - GR
• O-ring EPDM perox.
• Perno in acciaio INOX (AISI 630)
• Lente in PVC-U
• Riduttore manuale

Butterfly valve
• PP - GR body
• Joints in EPDM perox.
• Stainless steel shaft (AISI 630)
• Disc in PVC-U
• Gear box

UP. 84. SS. FGEP. RM - VALVOLA A FARFALLA INDUSTRIAL

Valvola a farfalla
• Corpo in PP - GR
• O-ring FPM
• Perno in acciaio INOX (AISI 630)
• Lente in PVC-U
• Riduttore manuale

Butterfly valve
• PP - GR body
• Joints in FPM
• Stainless steel shaft (AISI 630)
• Disc in PVC-U
• Gear box

UP. 84. SS. VI. RM - VALVOLA A FARFALLA INDUSTRIAL

D DN PN RIF. CODICE
63 - 75 50 - 65 10 05 84 075 VI 32628

90 80 10 05 84 090 VI 32629

110 100 10 05 84 110 VI 32630

125 - 140 125 10 05 84 140 VI 32631

160 150 10 05 84 160 VI 32632

200 - 225 200 10 05 84 200 VI 32633

D DN PN RIF. CODICE
63 - 75 50 - 65 10 05 84 075 RM 34466

90 80 10 05 84 090 RM 34467

110 100 10 05 84 110 RM 34468

125 - 140 125 10 05 84 140 RM 34469

160 150 10 05 84 160 RM 34470

200 - 225 200 10 05 84 200 RM 34471

250 - 280 250 6 05 84 250 RM 34472

315 300 6 05 84 315 RM 32738

D DN PN. RIF. CODICE
63 - 75 50 - 65 10 05 84 075 VRM 34473

90 80 10 05 84 090 VRM 34474

110 100 10 05 84 110 VRM 34475

125 - 140 125 10 05 84 140 VRM 34476

160 150 10 05 84 160 VRM 34477

200 - 225 200 10 05 84 200 VRM 34478

250 - 280 250 6 05 84 250 VRM 34479

315 300 6 05 84 315 VRM 32739

VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U SERIE INDUSTRIAL
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 PVC-U Butterfly Valves - Classic Series
 VVALVOLE A FARFALLA PVC-U - Serie Classic

Dimensioni D63 - D250 (DN65 - DN200)
2” - 10”

Standard ISO/DIN, 
British Standard,
ANSI/ASTM, 
JIS

EN 558-1
BS EN 1092-1
ANSI B.16.5 classe 150
JIS B 2220

Pressione di lavoro @ 20ºC (73ºF)

D63-D140 (2” - 5”):  PN 10 (150 psi)
D160 - D250 (6” - 10”): PN 6 (90 psi)

Materiali Gasket: EPDM / FPM Perno: Acciaio zincato / Acciaio inox (AISI 316)

Caratteristiche • Ideally suited for flow control using minimal piping space.
• 100% factory tested.
• Minimal pressure drop.
• Low maintenance.
• Resistance to many inorganic chemicals.
• Excellent flow characteristics.
• Good mechanical strength.
• PVC-U body.

• Indicata per il controllo dei fluidi e di ingombri ridotti.
• Testate al 100% in fabbrica.
• Minime perdite di carico.
• Resistente a molti composti chimici inorganici.
• Eccellenti caratteristiche di conduzione.
• Buona resistenza meccanica.
• Corpo in PVC-U.

Certificazioni Norma sul design valvola a farfalla - ISO 16136

VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U SERIE CLASSIC
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FIG. Parts Parti Materiale

1 Body Corpo PVC-U

2 Valve disc Lente PVC-U

3 Rubber seal Guarnizione corpo EPDM / FPM

4 Shaft Perno Acciaio inox AISI 316 o acciaio zincato

5 O-ring seal O-ring perno EPDM / FPM

6 Top bearing Boccola PE

7 Throttle plate Gruppo divisore Alluminio

8 Lever-lock Leva di blocco Alluminio

9 Handle Maniglia Alluminio
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20 años / fluido de agua
20 anos / caudal de água
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PRESSURE / TEMPERATURE GRAPH
DIAGRAMMA PRESSIONE / TEMPERATURA
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Temperature / Temperatura

Vita utile: 25 anni
Pressione idrostatica massima consideran-
do la capacità massima di sopportazione in 
servizio continuo (senza sovrappressione)

Life: 25 years
Hydrostatic maximum pressure a compo-
nent may outstand in continuous service 
(without overpressure)
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RELATIVE FLOW CHART
DIAGRAMMA DI FLUSSO RELATIVO

OPERATIONAL TORQUE CHART
DIAGRAMMA DI COPPIA
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63-75 2”-2½” 1800 126

90 3” 4020 282

110 4” 8280 580

125-140 5” 11760 824

160 6” 16200 1134

200-225 7”-8” 33000 2311

250 10” 52200 3655

Cv = Kv100 / 14,28
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PRESSURE LOSS DIAGRAM
DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO
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Operating torque values at rated pressure (PN) 
and 20 °C in as new direct from the factory con-
dition. Installation and operating conditions 
(pressure and temperature) will affect these va-
lues. The actuator that is required for an auto-
matic operation must be calculated according 
to some safety factors that were determined in 
life tests carried out in the factory.

I valori della coppia di rotazione si stabiliscono 
con la Pressione nominale (PN) e a 20 °C in condi-
zioni di uscita dalla produzione. Le condizioni di 
impianto e operazione (Pressione e temperatura) 
incidono su questi valori. 
L'attuatore richiesto per automatizzare la rotazio-
ne deve essere calcolato tenendo conto di alcuni 
coefficienti di sicurezza che siano stati definiti 
durante eventuali prove sotto sforzo effettuate 
all'interno della fabbrica.

% opening / % apertura
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D pollici DN A B C E F G H K L M N S fori
63-75 2½” 65 192 165 110 27 18 104 48 125/145 228 70 9 10 4

90 3” 80 227 200 126 27 18 104 53 160/169 263 70 9 12 8

110 4” 100 271 229 156 30 18 104 60 180/190 263 70 9 16 8

125-140 5” 125 297 250 172 30 18 104 66 190/210 350 70 9 20 8

160 6” 150 327 285 185 30 22 104 72 240 350 70 9 20 8

200-225 8” 200 400 340 230 30 22 136 73 270/295 390 102 11 26 8

250 10” 250 450 319 250 37 24 136 108 345/362 390 102 11 22 12

DIMENSIONS
DIMENSIONI

D63 - D225 D250

63 - 75 90 110 125 - 140 160 200 - 225 250

VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U SERIE CLASSIC
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D DN PN RIF. CODICE
63 - 75 65 10 05 80 075 02581

90 80 10 05 80 090 02582

110 100 10 05 80 110 02583

125 - 140 125 10 05 80 140 02585

160 150 6 05 80 160 02586

200 - 225 200 6 05 80 200 02587

250 250 6 05 80 250 15846

Valvola a farfalla
• Corpo in PVC-U
• Distintivo azzurro
• O-ring EPDM
• Perno in acciaio zincato
• Lente in PVC-U
• Maniglia in alluminio

Butterfly valve
• PVC-U body
• Blue dot
• Joints in EPDM
• Zinc plated steel shaft
• Disc in PVC-U
• Aluminium handle

UP. 80. Z1 - VALVOLA A FARFALLA CLASSIC

Valvola a farfalla
• Corpo in PVC-U
• Distintivo verde
• O-ring FPM
• Perno in acciaio INOX (AISI 316)
• Lente in PVC-U
• Maniglia in alluminio

Butterfly valve
• PVC-U body
• Green dot
• Joints in FPM
• Stainless steel shaft (AISI 316)
• Disc in PVC-U
• Aluminium handle

UP. 80. I4 - VALVOLA A FARFALLA CLASSIC

D DN PN RIF. CODICE
63 - 75 65 10 05 80 075 IV 16713

90 80 10 05 80 090 IV 16714

110 100 10 05 80 110 IV 16715

125 - 140 125 10 05 80 140 IV 16716

160 150 6 05 80 160 IV 16717

200 - 225 200 6 05 80 200 IV 16718

250 250 6 05 80 250 IV 22426

VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U SERIE CLASSIC
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D DN RIF. CODICE
63 50 05 81 063 RA 09119

75 65 05 81 075 RA 09120

90 80 05 81 090 RA 09121

110 100 05 81 110 RA 09122

125 110 05 81 125 RA 09123

140 125 05 81 140 RA 09124

160 150 05 81 160 RA 09125

200 175 05 81 200 RA 09126

225 200 05 81 225 RA 09127

250 225 05 81 250 RA 16060

315 300

Kit accessori per valvola a
farfalla
• Collare + flangia libera

Butterfly valve kit
• Loose flange

UP. 81. RA - KIT FLANGIA

Kit accessori per valvola a
farfalla
• Flangia fissa

Butterfly valve kit
• Fixed flange

UP. 82. RA - KIT FLANGIA

D DN RIF. CODICE
63 50

75 65 05 82 075 RA 09128

90 80 05 82 090 RA 09129

110 100 05 82 110 RA 09130

125 110 05 82 125 RA 09131

140 125 05 82 140 RA 09132

160 150 05 82 160 RA 09133

200 175 05 82 200 RA 09134

225 200 05 82 225 RA 09135

Composition of butterfly valve set
Butterfly valve + Kit (movable flange or fixed flange)

Composizione del set per valvola a farfalla
Valvola a farfalla + Kit accessori (flangia libera o flangia fissa)

Loose flange
Flangia libera

Fix flange
Flangia fissa

Industrial Standard Classic RIF. CODICE RIF. CODICE

D63 D63 D63 05 81 063 RA 09119 - -

D75 D75 D75 05 81 075 RA 09120 05 82 075 RA 09128

D90 D90 D90 05 81 090 RA 09121 05 82 090 RA 09129

D110 D110 D110 05 81 110 RA 09122 05 82 110 RA 09130

D125 D125 D125 05 81 125 RA 09123 05 82 125 RA 09131

D140 D140 D140 05 81 140 RA 09124 05 82 140 RA 09132

D160 D160 D160 05 81 160 RA 09125 05 82 160 RA 09133

D200 D200 D200 05 81 200 RA 09126 05 82 200 RA 09134

D225 D225 D225 05 81 225 RA 09127 05 82 225 RA 09135

D250 D250 05 81 250 RA 16060 - -

D315 * * - -

Fig. 81 Fig. 82

* Per la valvola a farfalla industrial D315, non esiste un kit di 
montaggio con flangia, si devono acquistare separatamente 
flange, collari e viteria che si potranno trovare nella sezione degli 
accessori in PVC.

* For the D315 industrial butterfly valve, there’s no exist a kit for the 
flange mounting; the flanges, the bolts and the union nuts must be 
acquire separately, could find it in the PVC fittings section of this 
catalogue.

VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U SERIE CLASSIC

H (Industrial) H (Standard) H (Classic)

54 54 54

54 54 54

62 62 63

69 69 70

76 76 76

76 76 76

82 82 82

85 85 85

85 85 85

130 130 124

130 130

H (Industrial) H (Standard) H (Classic)

56 56 56

54 54 54

62 62 63

69 69 70

76 76 76

76 76 76

82 82 82

85 85 85

85 85 85




