L1 Cep ex Ficha de datos de seguranca

(de acordo com o Regulamento(UE) N°830/2015)

SECCAO 1: IDENTIFICACAO DA MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto. PRODUTO LIMPEZA (para tubos PVC e acessorios)

1.2 UtilizagBes identificadas relevantes da misturae u  tilizagdes desaconselhadas.
Disolvente de limpieza

Usos néo aconselhados:

Usos diferentes aos aconselhados.

1.3 Identificag&do do fornecedor da ficha de dados de se  guranga. .

Empresa : CEPEX, S.AU

Endereco : C/ Lluis Companys, 51-53

Populacao: 08400 Granollers (Barcelona) Espafia
Telefone: 00 34 9387042 08

Fax: 00349387957 11

E-mail: cepex@cepex.com

Web: WwWw.cepex.com

1.4 Nimero de telefone de emergéncia: CEPEX, S.A.U - Teléfono: 00 34 93 870 42 08 (Sé disponivel em horério de escritério)
Servico de Informagao de venenos em Espanha  (Instituto Nacional de Toxicologia e Ciéncias Forenses) Telefone: +34 91
5620420. Informagdes em Espanhol (24h / 365 dias). Exclusivamente para a finalidade de fornecer resposta a satde em caso de
emergéncia.

SECCAO 2: IDENTIFICACAO DOS PERIGOS.

2.1 Classificagéo da mistura.

Segundo o Regulamento (EU) No 1272/2008:
Eye Irrit. 2 : Provoca irritag@o ocular grave.
Flam. Lig. 2 : Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
STOT SE 3 : Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

2.2 Elementos do rétulo.

Rétulo de acordo com o Regulamento (EU) No 1272/20 08:
Pictogramas:

Palavras-sinal:

Perigo
Frases H:
H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H319 Provoca irritagéo ocular grave.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
Frases P:
P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignicdo. Nao
fumar.
P233 Manter o recipiente bem fechado.
P261 Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.
P280 Usar luvas de proteccao/vestuario de proteccao/protecgéo ocular/protecgéo facial.

P370+P378Em caso de incéndio: para a extingao utilizar p6 extintor ou CO2. Em caso de incéndios mais graves também
espuma resistente ao alcool e agua pulverizada. Nao usar para a extingao jacto directo de agua.

P403+P233Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P403+P235Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

Adverténcias de perigo adicional:
EUH066  Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicao repetida.

6/6/2017, Versao 6 ( Doc SGA) Regulamento (UE) n° 830/2015
Péagina n°. 1 de 15
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(de acordo com o Regulamento(UE) N°830/2015)

Contém:
acetona,propan-2-ona,propanona
butanona,etil-metil-cetona

2.3 Outros perigos.
Em condi¢des de uso normal e na sua forma original, o produto néo tem efeitos negativos sobre a salde e o meio ambiente.

SECCAO 3: COMPOSICAO/INFORMAGCAO SOBRE OS COMPONENTE S.

3.1 Substancias.
N&o Aplicavel.

3.2 Misturas.
Substancias que representam um perigo para a saide ou o meio ambiente de acordo com a Regulamento (CE) No. 1272/2008, tém
atribuido um limite de exposi¢do comunitario no lugar de trabalho, estéo classificadas como PBT/ mPmB ou incluidas na Lista de
Candidatos:

(*)Classificacdo -Regulamento
1272/2008
Identificadores Nome Concentracao Limites de
Classificacao concentragcao
especificos
N. Indice: 606-001-
00-8 Eye Irrit. 2,
N. CAS: 67-64-1 H319 - Flam.
N. CE: 200-662-2 [1] acetona,propan-2-ona,propanona 20-75% Lig. 2, H225 - -
N. registo: 01- STOT SE 3,
2119471330-49- H336
XXXX
N. Indice: 606-002-
00-3 Eye Irrit. 2,
N. CAS: 78-93-3 H319 - Flam.
N. CE: 201-159-0 [1] butanona,etil-metil-cetona 20 -50 % Lig. 2, H225 - -
N. registo: 01- STOT SE 3,
2119457290-43- H336
XXXX

(*)O texto completo das frases H é pormenorizado no apartado 16 desta Ficha de Seguranca.
[1] Substancia a qual se aplica limite de exposi¢cdo comunitario no local de trabalho (ver secgéo 8.1).

SECCAO 4: PRIMEIROS SOCORROS.

4.1 Descri¢éo das medidas de primeiros socorros.
Nos casos de duvida, ou quando persistirem os sintomas de mal-estar, solicitar atengdo médica. Ndo administrar nunca nada por via
oral a pessoas que se encontrem inconscientes.

Inalacéo .
Situar o acidentado ao ar livre, manté-lo quente e em repouso, se a respiragcdo for irregular ou se detiver, praticar respiragao
artificial. Nao administrar nada pela boca. Se estiver inconsciente, coloca-lo numa posicéo adequada e procurar ajuda médica.

Contacto com os olhos
Em caso de usar lentes de contacto, tird-las. Lavar abundantemente os olhos com agua limpa e fresca durante, pelo menos, 10
minutos, puxando para cima das palpebras e procurar assisténcia médica.

Contacto com a pele.
Tirar a roupa contaminada. Lavar a pele vigorosamente com agua e sabdo ou um limpador de pele adequado. NUNCA utilizar
dissolventes ou diluentes.

Ingestdo .
Se acidentalmente foi ingerido, procurar imediatamente atengdo médica. Manté-lo em repouso. NUNCA provocar o vomito.
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(de acordo com o Regulamento(UE) N°830/2015)

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agud  0s como retardados.

Produto Irritante: o contacto repetido ou prolongado com a pele ou as mucosas pode causar vermelhiddo, bolhas ou dermatite, a
inalagdo de nevoeiro de pulverizag&o ou particulas em suspenséo pode causar irritagdo das vias respiratorias e alguns dos sintomas
podem n&o ser imediatos. Podem ser provocadas reacgdes alérgicas.

4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tr  atamentos especiais necessarios.
Nos casos de davida, ou quando persistirem os sintomas de mal-estar, solicitar atengdo médica. Ndo administrar nunca nada por via
oral a pessoas gue se encontrem inconscientes.

SECCAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS.

O produto é facilmente inflamavel, pode provocar ou agravar consideravelmente qualquer incéndio, devendo-se tomar as medidas
de prevencao necessarias e evitar os riscos. Em caso de incéndio, recomendam-se as medidas seguintes:

5.1 Meios de extingéo.

Meios de extingdo recomendados

Pé extintor ou CO,. Em caso de incéndios mais graves também espuma resistente ao alcool e 4gua pulverizada. Nao usar para a
extingdo jato direto de agua.

5.2 Perigos especiais decorrentes da mistura.

Riscos especiais.

O fogo pode produzir um espesso fumo negro. Como consequéncia da decomposigao térmica, podem formar-se produtos perigosos:
monéxido de carbono, diéxido de carbono. A exposi¢édo aos produtos de combustdo ou decomposigdo pode ser prejudicial para a
saude.

5.3 Recomendacdes para o pessoal de combate a incén  dios.

Refrigerar com agua os tanques, cisternas ou recipientes proximos a fonte de calor ou fogo. Ter em conta a direcéo do vento. Evitar
que os produtos utilizados na luta contra incéndio passem a esgotos, sumidouros ou cursos de agua.

Equipamento de protecdo contra incéndios.

Segundo a magnitude do incéndio, pode ser necessario o uso de roupas de protecéo contra o calor, equipamento respiratorio

auténomo, luvas, éculos protetores ou mascaras faciais e botas.

SECCAO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTA IS.

6.1 Precaucgdes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia.
Eliminar os possiveis pontos de ignicdo e ventilar a zona. Ndo fumar. Evitar respirar os vapores.Para controlo de exposicédo e
medidas de protecéo individual, ver secao 8.

6.2 Precaucgdes a nivel ambiental.
Evitar a poluicdo de esgotos, aguas superficiais ou subterraneas, bem como do solo.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza.

Recolher o vertido com materiais absorventes ndo combustiveis (terra, areia, vermiculite, terra de diatomaceas...). Despejar o
produto e o absorvente num container adequado. A zona contaminada deve ser limpa imediatamente com um descontaminante
adequado. Deitar o descontaminante aos restos e deixa-lo durante varios dias até que ndo se produza reac¢do, num recipiente sem
fechar.

6.4 Remissao para outras secgoes.
Para controlo de exposicao e medidas de protecéo individual, ver secéo 8.
Para a posterior eliminag&o dos residuos, seguir as recomendacg@es da segéo 13.

SECCAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM.

7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro.
Os vapores séo mais pesados do que o ar e podem espalhar-se pelo chdo. Podem formar misturas explosivas com o ar. Evitar a
criacdo de concentragdes do vapor no ar, inflamaveis ou explosivas; evitar concentragbes do vapor superiores aos limites de
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exposi¢do durante o trabalho. O produto apenas deve ser utilizado em zonas nas quais se tenham eliminado qualquer chama
desprotegida e outros pontos de ignigdo. O equipamento eléctrico ha-de estar protegido segundo as normas adequadas.

O produto pode carregar-se electrostaticamente: utilizar sempre tomadas de terra quando o produto for transvasado. Os operarios
devem usar calgado e roupa anti-estaticos, e os chaos devem ser condutores.

Manter o recipiente bem fechado, isolado de fontes de calor, faiscas e fogo. N&o seréo utilizadas ferramentas que puderem produzir
faiscas.

Evitar que o produto entre em contacto com a pele e olhos. Evitar a inalacdo de vapor e as névoas que se produzem durante o
pulverizado.Para a protecdo pessoal, ver se¢cdo 8. Nao utilizar nunca presséo para esvaziar os recipientes, ndo sdo recipientes
resistentes a pressao.

Na zona de aplicacdo deve ser proibido fumar, comer e beber.

Cumprir com a legislacéo sobre seguranca e higiene no trabalho.

Conservar o produto em recipientes de um material idéntico ao original.

7.2 Condigdes de armazenagem segura, incluindo even  tuais incompatibilidades.

Armazenar segundo a legislacao local. Observar as indica¢fes da etiqueta. Armazenar os recipientes entre 5 e 35° C, num local
seco e bem ventilado, longe de fontes de calor e da luz solar directa. Manter longe de pontos de ignicdo. Manter longe de agentes
oxidantes e de materiais fortemente acidos ou alcalinos. N&o fumar. Evitar a entrada a pessoas nado autorizadas. Depois de ter
aberto os recipientes, estes devem ser fechados de novo com cuidado, e colocados verticalmente para evitar derrames.

O produto néo esta afetado pela Directiva 2012/18/UE (SEVESO lIl).

7.3 Utilizagdes finais especificas.

Néao disponivel.

SECGAO 8: CONTROLO DA EXPOSIGAO/PROTEGAO INDIVIDUAL.

8.1 Parametros de controlo.

Limite de exposigao durante o trabalho para:

Pais Valor -limite ppm mg/m*
Nome N. CAS
European Oito horas 500 1210
Union [1] Curta duracao
acetona,propan-2-ona,propanona 67-64-1 Oito horas 500 1187
Portugal [2]
Curta duracéo 750 1781
European Oito horas 200 600
Union 1] I'Curta duracao 300 900
butanona,etil-metil-cetona 78-93-3 Oito horas 500 590
Portugal [2]
Curta duracéo 300 885

[1] According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted
by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).
[2] De acordo com Portugués Padréo 1796 adotou pelo Instituto portugués de qualidade.

O produto NAO contém substancias com Valores Biol6gicos Limite.
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(de acordo com o Regulamento(UE) N°830/2015)

Niveis de concentragdo DNEL/DMEL:

Nome DNEL/DMEL Tipo Valor
DNEL Inhalation, Long-term, Systemic effects 1210
(Workers) (mg/m3)
DNEL (General | Inhalation, Long-term, Systemic effects 200
population) (mg/ms3)
DNEL Inhalation, Acute, Local effects 2420
acetona,propan-2-ona,propanona
(Workers) (mg/m3)
N. CAS: 67-64-1
DNEL Dermal, Long-term, Systemic effects 186 (mg/kg
N. CE: 200-662-2
(Workers) bw/day)
DNEL (General | Dermal, Long-term, Systemic effects 62 (mg/kg
population) bw/day)
DNEL (General | Oral, Long-term, Systemic effects 62 (mg/kg
population) bw/day)
DNEL Inhalation, Long-term, Systemic effects 600
(Workers) (mg/m?3)
DNEL (General | Inhalation, Long-term, Systemic effects 106
population) (mg/m3)
DNEL Dermal, Long-term, Systemic effects 1161
butanona,etil-metil-cetona (Workers) (mglkg
N. CAS: 78-93-3 bwiday)
N. CE: 201-159-0 DNEL (General | Dermal, Long-term, Systemic effects 412 (mg/kg
population) bw/day)
DNEL (General | Oral, Long-term, Systemic effects 31 (mg/kg
population) bw/day)
DMEL (General | Inhalation, Long-term, Systemic effects 106
population) (mg/m3)

6/6/2017, Versao 6 ( Doc SGA)
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(de acordo com o Regulamento(UE) N°830/2015)

DMEL (General | Dermal, Long-term, Systemic effects 412

population) (mg/m3)

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sem efeito obtido) nivel de exposigcdo a substancia por baixo do qual ndo séo previstos efeitos

adversos.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposigdo que corresponde a um risco baixo, que deve ser considerado um risco

minimo toleravel.

Niveis de concentragdo PNEC:

Nome Detalles Valor
aqua (freshwater) 10,6 (mg/L)
aqua (marine water) 1,06 (mg/L)
aqua (intermittent releases) 21 (mg/L)

acetona,propan-2-ona,propanona PNEC STP 100 (mgiL)

N. CAS: 67-64-1 sediment (freshwater) 30,04 (mg/kg

sediment dw)
N. CE: 200-662-2

sediment (marine water) 3,04 (mg/kg

sediment dw)

PNEC soil 29,5 (mg/kg
soil dw)
aqua (freshwater) 55,8 (mg/L)
butanona,etil-metil-cetona aqua (marine water) 55,8 (mg/L)
N. CAS: 78-93-3 Soil 22,5 (mg/kg
N. CE: 201-159-0 soil dw)
aqua (intermittent releases) 55,8 (mg/L)
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PNEC STP 709 (mg/L)
sediment (freshwater) 284,74
(mg/kg

sediment dw)

sediment (marine water) 284,7 (mg/kg

sediment dw)

oral (Hazard for predators) 1000 (mg/kg

food)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentragéo prevista sem efeitos) concentragéo da substancia por baixo da qual ndo

séo esperados efeitos negativos no comportamento ambiental.

8.2 Controlo da exposicéo.

Medidas de ordem técnica:
Prover uma ventilagdo adequada, o qual pode ser conseguido mediante uma boa extra¢éo -ventilagéo local e um bom sistema geral
de extragéo.

Concentragao: 100 %

Usos: Disolvente de limpieza

Protecéo respiratoria:

EPI: Mascara filtrante para protecgéo contra gases e particulas

Marcagéo «CE» Categoria Ill. A mascara deve ter um amplo campo de viséo e m
Caracteristicas: v

forma anatémica para oferecer estanquidade e hermeticidade.
Normas CEN: EN 136, EN 140, EN 405

N&o deve ser armazenada em lugares expostos a altas temperaturas e ambientes himidos antes da sua

Manutencao: utilizacéo. Deve-se controlar especialmente o estado das valvulas de inalagdo e exalagdo do adaptador
facial.
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Observagoes:

Tipo de filtro

necessario:

(de acordo com o Regulamento(UE) N°830/2015)

Devem ser lidas atentamente as instru¢des do fabricante relativamente ao uso e manutencdo do
equipamento. Devem-se acoplar ao equipamento os filtros necesséarios em funcéo das caracteristicas
especificas do risco (Particulas e aerossois: P1-P2-P3, Gases e vapores: A-B-E-K-AX) substituindo-se

em conformidade com os conselhos do fabricante.

A2

Protec@o das maos:

EPI:

Caracteristicas:

Luvas de protecgao

Marcacéo «CE» Categoria Il.

Normas CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420
Devem ser guardadas em lugar seco, afastadas de eventuais fontes de calor, e deve-se evitar a
exposigdo aos raios solares na medida do possivel. Ndo devem ser efectuadas nas luvas quaisquer
Manutencao:
modificagdes que possam alterar a sua resisténcia e também ndo se devem aplicar nas mesmas tintas,
solventes ou adesivos.
As luvas devem ser do tamanho correcto, e ser ajustadas a mao sem ficarem demasiado folgadas nem
Observagoes:
demasiado apertadas. Deverdo ser sempre utilizadas com as méos limpas e secas.
PVC (cloreto Tempo de Espessura do
Material: > 480 0,35
polivinilico) penetracao (min.): material (mm):

Protecéo dos olhos:

EPI:

Caracteristicas:

Normas CEN:

Manutencao:

Observagoes:

6/6/2017, Versao 6 ( Doc SGA)

Escudo facial

Marcagéo «CE» Categoria Il. Protector dos olhos e da face contra salpicaduras de

liquidos.

EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

A visibilidade através dos 6culos deve ser 6ptima, razéo pela qual se devem limpar diariamente estes
elementos, devendo os protectores ser desinfectados periodicamente, seguindo as instru¢des do

fabricante. Deve-se velar para que as partes moéveis tenham um accionamento suave.

Os escudos faciais devem ter um campo de visdo com uma dimenséo na linha central de 150 mm no

minimo, em sentido vertical, uma vez acoplados na armacéao.

Péagina n°. 8 de 15
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Protecéo da pele:

EPI:

Caracteristicas:

Roupa de proteccdo com propriedades anti-estéaticas

Marcacé@o «CE» Categoria Il. A roupa de proteccdo ndo deve ser estreita nem 1?

ficar solta para n&o interferir nos movimentos do utilizador.

Caracteristicas:

Normas CEN:

Manutencao:

Observagoes:

Normas CEN: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5
Devem-se seguir as instrugfes de lavagem e conservacao proporcionadas pelo fabricante para se
Manutencao:
garantir uma proteccao invariavel.
A roupa de proteccao deve proporcionar um nivel de conforto em consonancia com o nivel de proteccéo
Observagoes: que deve proporcionar face ao risco contra o qual protege, com as condi¢cdes ambientais, o nivel de
actividade do utilizador e o tempo de uso previsto.
EPI: Calgado de protecgédo com propriedades anti-estaticas

Marcacéo «CE» Categoria Il.

EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346

O calcado deve ser objecto de controlo regular

A comodidade no uso e a aceitabilidade séo factores que sdo valorizados de modo muito diferente,
dependendo de cada individuo. Por isso, é conveniente que se experimentem diferentes modelos de

calgado e, se for possivel, com larguras diferentes.

SECCAO 9: PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS.

9.1 Informagdes sobre propriedades fisicas e quimic  as de base.
Aspecto:Liquido de cheiro caracteristico

Cor: Incoloro

Odor:Caracteristico, penetrante

Limiar olfactivo:N.D

pH: N.A

Ponto de fusdo:< -80 °C

Ponto de Ebulicdo: 61 °C

Ponto de inflamacéo: -16 °C

Taxa de evaporagédo: N.D
Inflamabilidade (sélido, gas): N.D
Limite inferior exploséo: N.D

Limite superior explosédo: N.D
Pressédo de vapor: 193 mmHg a 20°C
Densidade do vapor:N.D

Densidade relativa:0,81 g/cm?®

Solubilidade:N.D

Liposolubilidade: N.D
Insoluble

Hidrosolubilidade:

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D

6/6/2017, Versao 6 ( Doc SGA) Regulamento (UE) n° 830/2015
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Temperatura de auto-ignicdo: > 350°C
Temperatura de decomposigdo: N.D°C
Viscosidade: N.D

Propriedades explosivas: N.D
Propriedades comburentes: N.D

N.D./N.A.= Nao Disponivel/N&o Aplicavel devido & natureza do produto.

9.2 Qutras informacdes.

Ponto de Fluidez: N.D./N.A.

Cintilacdo: N.D./N.A.

Viscosidade cinemaética: N.D

N.D./N.A.= Nao Disponivel/N&o Aplicavel devido & natureza do produto.

SECCAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE.

10.1 Reatividade.
O produto ndo apresentar riscos devido a sua reactividade.

10.2 Estabilidade quimica.
Estavel sob as condi¢cdes de manipulacdo e armazenamento recomendadas (ver epigrafe 7).

10.3 Possibilidade de reacg8es perigosas.
Em altas temperaturas pode produzir-se pir6lise e deshidrogenacéo.

10.4 Condigdes a evitar.

Evitar as seguintes condicges:
- Aquecimento.
- Alta temperatura.

10.5 Materiais incompativeis.
Evitar os seguintes materiais:
- Acidos.

- Bases.

- Agentes oxidantes.

10.6 Produtos de decomposi¢ao perigosos.
Em caso de incéndio podem ser gerados produtos de decomposicéo perigosos, tais como mondxido e diéxido de carbono, fumos e
6xidos de nitrogénio.

SECCAO 11: INFORMACAO TOXICOLOGICA.
PREPARADO IRRITANTE. Salpicaduras nos olhos podem causar irritacdo dos mesmos.

PREPARADO IRRITANTE. A inalag&o de névoa de pulverizagdo ou particulas em suspensao pode causar irritagdo do tracto
respiratério. Também pode ocasionar graves dificuldades respiratorias, alteragdo do sistema nervoso central e em casos extremos

inconsciéncia.
11.1 InformagGes sobre os efeitos toxicoldgicos.

O contacto repetido ou prolongado com o produto, pode causar a eliminagcdo da gordura da pele, dando lugar a uma dermatite de
contacto néo alérgica e a que o produto seja absorvido através da pele.
As salpicaduras nos olhos podem causar irritagdo e danos reversiveis.

6/6/2017, Versao 6 ( Doc SGA) Regulamento (UE) n° 830/2015
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Informacé&o Toxicoldgica sobre as substancias presen tes na composicao.

Toxicidade aguda
Nome
Tipo Ensaio Espécie Valor
LD50 Rat 5800 mg/kg bw [1]
Oral
[1] Journal of Toxicology and Environmental Health. Vol. 15,
acetona,propan-2-ona,propanona Pg. 609, 1985
Cutanea
Inalacéo
N. CAS: 67-64-1 N. CE: 200-662-2

a) Toxicidade aguda;
Dados nao inclusivos para a classificacao.

b) Corrosaol/irritagéo cutanea;
Dados néo inclusivos para a classificacao.

c) LesOes oculares graves/irritagdo ocular;
Produto classificado:
Irritacdo ocular, Categoria 2: Provoca irritagdo ocular grave.

d) Sensibilizacao respiratoria ou cutanea;
Dados nao inclusivos para a classificacao.

e) Mutagenicidade em células germinativas;
Dados néo inclusivos para a classificacao.

f) Carcinogenicidade;
Dados nao inclusivos para a classificacao.

g) Toxicidade reprodutiva;
Dados nao inclusivos para a classificacao.

h) Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposi¢éo Unica;

Produto classificado:

Toxicidade para 6rgédos-alvos especificos resultante de exposicao Unica, Categoria 3:

i) Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) - exposigéo repetida;

Dados néo inclusivos para a classificagéo.

j) Perigo de aspiragéo.
Dados néo inclusivos para a classificagcéo.

SECCAO 12: INFORMACAO ECOLOGICA.

12.1 Toxicidade.
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Nome

Ecotoxicidade

Tipo

Ensaio Espécie Valor

acetona,propan-2-ona,propanona

N. CAS: 67-64-1 N. CE: 200-662-2

Peixes

LC50 Fish 8300 mg/l (96 h) [1]

[1] Cairns, J.Jr., and A. Scheier 1968. A Comparison of the
Toxicity of Some Common Industrial Waste Components

Tested Individually and Combined. Prog.Fish-Cult. 30(1):3-8

Invertebrados

aquaéticos

LC50 Crustacean 8450 mg/l (48 h) [1]

[1] Cowgill, U.M., and D.P. Milazzo 1991. The Sensitivity of
Ceriodaphnia dubia and Daphnia magna to Seven
Chemicals Utilizing the Three-Brood Test.
Arch.Environ.Contam.Toxicol. 20(2):211-217. Canton, J.H.,
and D.M.M. Adema 1978. Reproducibility of Short-Term and
Reproduction Toxicity Experiments with Daphnia magna and
Comparison of the Sensitivity of Daphnia magna with
Daphnia pulex and Daphnia cucullata in Short-Term
Experiments. Hydrobiologia 59(2):135-140 (Used Reference

2018)

Plantas

aquaticas

EC50 Algae 7200 mg/l (96 h) [1]

[1] Slooff, W. 1982. A Comparative Study on the Short-Term
Effects of 15 Chemicals on Fresh Water Organisms of
Different Tropic Levels. Natl.Tech.Inf.Serv., Springfield, VA

:25 p. (DUT) (ENG ABS) (NTIS/PB83-200386)

12.2 Persisténcia e degradabilidade.

Nao hé informagéo disponivel sobre a persisténcia e degradabilidade do produto.

12.3 Potencial de bioacumulacéo.
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(de acordo com o Regulamento(UE) N°830/2015)

Informacdes relativas a Bioacumulagdo das substanci as presentes.

Bioacumulagéo
Nome

Log Pow BCF NOECs Nivel

butanona,etil-metil-cetona
0,29 - - Muito baixo
N. CAS: 78-93-3 N. CE: 201-159-0

12.4 Mobilidade no solo.

N&o hé informagéo disponivel sobre a mobilidade no solo.
Nao é permitido o vertido em sumidouros ou cursos de agua.
Evitar a penetrag&o no solo.

12.5 Resultados da avaliagdo PBT e mPmB.
N&o hé informagbes disponiveis sobre a avaliagdo PBT e mPmB do produto.

12.6 Outros efeitos adversos.
N&o hé informacéo sobre outros efeitos adversos para o meio ambiente.

SECCAO 13: CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINAGAO.

13.1 Métodos de tratamento de residuos.

Néao é permitido o vertido em sumidouros ou cursos de agua. Os residuos e recipientes vazios devem ser manipulados e eliminados

de acordo com as legislagdes locais/nacionais vigentes.

Siga as disposi¢des da Directiva 2008/98/CE relativas a gestéo de residuos.

SECCAO 14: INFORMAGCOES RELATIVAS AO TRANSPORTE.

Transportar seguindo as normas ADR/TPC para o transporte por estrada, as RID por caminho-de-ferro, as IMDG por mar e as
ICAQO/IATA para transporte aéreo.

Terra: Transporte por estrada: ADR, Transporte por caminho-de-ferro: RID.

Documentacao de transporte: Carta de porte e InstrugGes escritas.

Mar: Transporte por barco: IMDG.

Documentacéo de transporte: Conhecimento de embarque.

Ar: Transporte por avido: IATA/ICAO.

Documento de transporte: Conhecimento aéreo.
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(de acordo com o Regulamento(UE) N°830/2015)

14.1 Numero ONU.

N° UN: 1993

14.2 Designagao oficial de transporte da ONU.

Descrigao:

ADR: UN 1993, FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTEM ACETONA / BUTANONA), 3, PG II, (D/E)
IMDG: UN 1993, FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTEM ACETONA / BUTANONA,) 3, PG Il (-16°C)
OACI: UN 1993, FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTEM ACETONA / BUTANONA), 3, PG II

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte.
Classe(s): 3

14.4 Grupo de embalagem.
Grupo de embalagem: Il

14.5 Perigos para o ambiente.
Poluente marinho: Nao

14.6 Precaugdes especiais para o utilizador.
Etiquetas: 3

Numero de perigo: 33
ADRLQ:1L

IMDG LQ: 1L
ICAOLQ: 1L

Disposicdes relativas ao transporte a granel em ADR: Transporte a granel ndo autorizado, de acordo com o ADR.
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergéncia (F — Incéndio, S - Derrames): F-E,S-E
Actuar de acordo com o ponto 6.

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anex o |l da Convencdo MARPOL e o Cdédigo IBC.
O produto néo é afetado pelo transporte a granel em navios.

SECCAO 15: INFORMACAO SOBRE REGULAMENTACAO.

15.1 Regulamentacao/legislagio especifica para ami  stura em matéria de saude, seguranga e ambiente.
O produto néo é afetado pelo Regulamento (CE) n° 1005/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 2009,
relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono.

Composto orgéanico volatil (COV)
Teor de COV (p/p): 100 %
Teor de COV: 810 g/l

O produto nédo esté afetado pela Directiva 2012/18/UE (SEVESO llI).

O produto ndo esté afetado pelo Reglamento (UE) No 528/2012 relativo & comercializagéo e ao uso dos biocidas.

O produto néo esté afetado pelo procedimento estabelecido no Regulamento (UE) No 649/2012, relativo a exportacdo e importagdo
de produtos quimicos perigosos.

15.2 Avaliag&o da seguranga quimica.
Nao foi realizado uma avaliagdo da seguranca quimica do produto.

SECCAO 16: OUTRAS INFORMACOES.
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Texto completo das frases H que aparecem no epigrafe 3:

H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H319 Provoca irritagéo ocular grave.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Cadigos de classificagao:

Eye Irrit. 2 : Irritagc@o ocular, Categoria 2

Flam. Lig. 2 : Liquido inflamavel, Categoria 2

STOT SE 3 : Toxicidade para 6rgdos-alvos especificos resultante de exposicao Unica, Categoria 3

Sec¢Bes modificado em comparagdo com a versao anterior:

1,2,3,8,12,14,16

Aconselha-se que seja dada formagéo bésica relativamente & seguranca e higiene laboral para que seja efectuado um

manuseamento correcto do produto.

Abreviaturas e siglas utilizadas:

ADR: Acordo europeu sobre o transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada.

BCF: Factor de bioconcentracao.

CEN: Comité Europeu de Normalizagéo.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposicdo que corresponde a um risco baixo, que deve ser
considerado um risco minimo toleravel.

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sem efeito obtido) nivel de exposic¢éo a substancia por baixo do
qual ndo sao previstos efeitos adversos.

EC50: Concentragdo média eficaz.

EPI: Equipamento de protecéo individual.

IATA: Associacao Internacional dos Transportes Aéreos.

OACI: Organizagéo da Aviacao Civil Internacional.

IMDG: Cadigo Internacional Maritimo sobre Mercadorias Perigosas.

LC50: Concentracéo letal, 50%.

LD50: Dose Letal, 50%.

Log Pow: Logaritmo do coeficiente de particdo octanol-agua.

NOEC: N&o se observou efeito de concentracéo.

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentracéo prevista sem efeitos) concentracéo da substancia
por baixo da qual ndo sdo esperados efeitos negativos no comportamento ambiental.

RID: Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via férrea.

Principais referéncias bibliograficas e fontes de dados:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/

Regulamento (UE) 2015/830.

Regulamento (CE) No 1907/2006.

Regulamento (UE) No 1272/2008.

A informacéo facilitada nesta ficha de Dados de Seguranca foi redigida de acordo com o REGULAMENTO (UE) 2015/830 DA
COMISSAO de 28 de maio de 2015 que altera o Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
ao registo, avaliacdo, autorizagdo e restrigdo dos produtos quimicos (REACH), que cria a Agéncia Europeia das Substancias
Quimicas, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) n® 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) n°
1488/94 da Comisséo, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e
2000/21/CE da Comissé&o.

A informacéo desta Ficha de Dados de Seguranca da mistura esta baseada nos conhecimentos actuais e nas leis vigentes
da CE e nacionais, quanto a que as condi¢des de trabalho dos utilizadores estiverem fora do nosso conhecimento e
controlo. O produto ndo deve ser utilizado para fins distintos aqueles que séo especificados, sem ter primeiro uma instrucao
por escrito, da sua utilizagdo. E sempre responsabilidade do utilizador tomar as medidas oportunas com a finalidade de
cumprir com as exigéncias estabelecidas nas legislacoes.
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