L1 Cepex ® BEZPECNOSTNI LIST

(podle Narizeni (EU) 2015/830)

ODDIL 1: IDENTIFIKACE SMESI A SPOLE CNOSTI/PODNIKU.

1.1 Identifikator vyrobku . LEPIDLO (na potrubi z tvrzeného PVC-U plastu)
1.2 PFislusna ur éena pouziti sm ési a nedoporu éena pouZziti.
Rozpoustédlovy cement vyvinuty pro tuhé PVC.

Nedoporucena pouziti:
Pouziti jina, nez doporucena.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu.

Podnik : CEPEX S.A.U.
Adresa : C/Lluis companys 51-53
Obec : 08400 Granollers
Provincie : Barcelona (Espafa)
Telefon : 0034938704208

Fax: 0034938795711
E-mail: cepex@cepex.com
Web: WwWw.cepex.com

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace : CEPEX,S.A.U Phone 00 34 938704208 (K dispozici pouze v Ufednich hodinach )
Toxicological Information Service  (National Institute of Toxicology and Forensic Sciences) Telephone: +34 91 5620420.
Information in Spanish (24h / 365 days) . Only for the purpose of providing sanitary response in case of emergency.

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI.

2.1 Klasifikace sm ési.

Podle Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008:
Acute Tox. 4 : Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
Eye Irrit. 2 ZpGsobuje vazné podrazdéni oci.
Flam. Lig. 2 : Vysoce hoflava kapalina a pary.
STOT SE 3: MulzZe zpusobit ospalost nebo zavraté

2.2 Prvky ozna ¢éeni.
Oznaceno v souladu s Na_Fizenim (EU) €. 1272/2008:
Symboly:

Signalni slova:

Nebezpeci

Véty H. Nebezpecnosti:
H225 Vysoce hoflavéa kapalina a pary.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
H336 Mulze zpusobit ospalost nebo zavraté

Véty P. Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koufenti.

P233 Uchovavejte obal tésné uzavieny.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosold.

pP271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
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(podle Narizeni (EU) 2015/830)

nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P312 Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO lékare.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oli: Vyhledejte Iékarskou pomoc/oSetteni.

P370+P378 V pfipadé poZaru: K uhaseni pouZijte...

P403+P235 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.

P501 Odstrarite obsah / obal ho na autorizovaném misté oSetfeni

Dalsi indikace nebezpeci:
EUHO066 Opakovana expozice maze zplsobit vysuSeni nebo popraskani kuze.

Obsahuje:
Cyklohexanon, butanon

2.3 Dalsi nebezpecnost.
Vyrobek miZe vykazovat tato dalsi nebezpedi:
Mulze zpusobit ospalost nebo zavraté

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH.

3.1 Léatky.
Neaplikuje.
3.2 Smési.

Latky které které predstavuji nebezpedi pro zdravi nebo Zivotni prostfedi v souladu s Predpis (CE) Cislo 1272/2008, majici pFitazeny
limit spole¢ného vystaveni v pracovnim prosttedi, jsou klasifikované jako PBT/mPmB ,Jsou zahrnuty do seznamu kandidatd:

(*)Klasifikace - NaFizeni
1272/2008
Identifikace Nazev Koncentrace Specifické
Klasifikace rozhrani
koncentrace

Index Cislo: 606-010-
St CAS: 108.94-1 >= 500 < 75 | ACute Tox. 4%,
Cislo ES: 203-631-1 | [1] Cyklohexanon % 332 - Flam. -
Cislo registru: 01- 1a- >
2119453616-35-XXXX
Index Cislo: 606-002- Eye Irrit. 2,
00-3 H319 - Flam.
g:::g %52318?3930 [1] butan-2-on,butanon,ethyl(methyl)keton >=10% < 25% ngTOZ_,I_I-S%Z;S’ -
Cislo registru: 01- H336
2119457290-43-XXXX EUH066

(*) Upiné texty H-vét jsou uvedeny v oddile 16 tohoto bezpecnostniho listu.
* Konzultovat Smérnici (EC) ¢. 1272/2008, Priloha VI, oddil 1.2.
[1] Latka, na kterou se vztahuje limit vystaveni spolecenstvi na pracovisti (viz bod 8.1).

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC.

4.1 Popis prvni pomaci.
V pfipadé pochybnosti, nebo pokud pretrvava symptom nevolnosti, obratte se na Iékafe. Nepodavat nic Ustni cestou osobam, které
se nachéazi v bezvédomi.

Nadychani:

Dopravit postizeného na cerstvy vzduch, zabranit prochlazeni a zajistit mu klid. Je-li dychani nepravidelné nebo se zastavi, zahdjit
umélé dychani z plic do plic. Nepodavat nic Usty. Je-li v bezvédomi, je nutno jej umistit do stabilizované polohy a vyhledat lékarskou
pomoc.
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(podle Narizeni (EU) 2015/830)

Zasazeni 0 €i.
Pokud ma postizeny nasazené kontaktni ¢ocky, vyjméte je. Vymyvat oci velkym mnozstvim Cisté studené vody nejméné 10 minut,
roztazenim vicek, a vyhledat |ékafskou pomoc.

Styk s k Gzi.
Odstrarite kontaminovany odév. Omyjte pokozku dukladné mydlem a vodou. NIKDY nepouzivejte rozpoustédla nebo fedidla.

Poziti .

Pfi ndhodném poziti vyhledejte okamzité lIékare. Postizeného ulozte. NIKDY nevyvolavejte zvraceni.

Vyrobek ma drazdivé Gcinky, pfi opakovaném ¢i dlouhodobém kontaktu s pokoZzkou &i sliznici mGze mit za néasledek z€ervenani,
puchyfte ¢i zanét kGize, vdechnuti mlhoviny pfi rozpraSeni, nebo ¢astic maze vyvolat podrazdéni dychacich cest, nékteré symptomy
nemusi byt okamzité. Mdze zplsobit alergickou reakci.

Vyrobek mé Skodlivé Gcinky, pfi dlouhodobé inhalaci maze plsobit znecitlivéni a nutnost vyhledat okamzitou lékafskou pomoc.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité |éka Fské pomoci a zvlastniho oSet Feni.
V pfipadé pochybnosti, nebo pokud pretrvava symptom nevolnosti, obratte se na Iékafe. Nepodavat nic Ustni cestou osobam, které
se nachazi v bezvédomi.

ODDIL 5: OPAT RENi PRO HASENi POZARU.

Vyrobek je lehce vznititelny, mize zpusobit ¢i vyrazné zhorsit pozar, je tfeba vzit v Gvahu nutna preventivni opatfeni, aby se predeslo
rizikim. V pfipadé pozaru se doporucuji nasledujici opatreni:

5.1 Hasiva.

Vhodné hasici prost fedky.

Hasici prasek nebo CO.. V pfipadé vétSich pozarh také péna odolna vici alkoholu a rozestfikované vodni paprsky. Nehasit pfimym
proudem vody.

5.2 Zvlastni nebezpe €énost vyplyvajici z sm ési.

Zvlastni nebezpe €i.

Pfi hofeni muze vznikat husty ¢erny kouf. V disledku tepelného rozkladu se mohou tvofit nebezpeéné zplodiny: oxid uhelnaty, oxid
uhli¢ity. Expozice zplodinam spalovani nebo rozkladu muaze byt zdravi Skodlivé.

5.3 Pokyny pro hasi €e.

Chladte vodou nadoby nebo nadrze v blizkosti zdroje tepla nebo pozaru. Vezméte v Gvahu smér vétru. Zabrarite Gniku produktl
pouzivanych v boji proti pozaru do kanalizace nebo vodnich toka.

Zvlastni ochranné prost fedky pro hasi €e.

V zavislosti na velikosti pozaru mdze byt nutné pouziti ochrannych odévu proti teplu, autonomnich dychacich pfistrojd, rukavic,
ochrannych bryli nebo obli¢ejovych masek a obuvi.

ODDIL 6: OPAT RENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU.

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prost Fedky a nouzové postupy.
Odstranit pfipadné zdroje zapaleni a vyvétrat postizenou oblast. Zakaz koureni. Vyhybejte se vdechovani par.Pro kontrolu expozice
a osobni ochranné prostfedky, viz oddil 8.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prost fedi.
Vyvarovat se zneciSténi odtoku, povrchnich i spodnich vod, stejné tak jako pady.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro  €iSténi.

Rozlity vyrobek smichejte s absorbénimi ne hoflavymi materialy (hlinou, piskem, vermikulitem, kfemelinou,...). Smés bezpecné
odstrarite do kontejneru k tomu uréenému. Znecisténé plochy ihned o€istit vhodnym rozpoustédlem proti kontaminaci. Sebrat timto
prostfedkem zbytky a nechat stat nékolik dnl v uzaviené nadobé do té doby, dokud jiz nedochazi k reakci.

6.4 Odkaz na jiné oddily.
Pro kontrolu expozice a osobni ochranné prostredky, viz bod 8.

Pro pozdgjsi likvidaci dodrZzovat postup podle bod 13.
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(podle Narizeni (EU) 2015/830)

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI.

7.1 Opatfeni pro bezpe €né zachazeni.

Pary jsou t&z5i nez vzduch a mohou se Sifit pfi podlaze. Mohou vytvaret vybusné smési se vzduchem. Zabrarite tvorbé hoflavych ¢i
vybusnych koncentraci par ve vzduchu, vyhybejte se vy§§im nez pfipustnym koncentracim par v pracovnim prostfedi. Produkt musi
byt pouzivan pouze v prostorach, z nichz byly odstranény nechranéné plameny a ostatni zdroje zapéleni. Elektrické zafizeni musi byt
chranéno podle pfislusnych norem.

Pripravek se muze elektrostaticky nabit: PFi prelévani z jedné nadoby do druhé vzdy pouZzivat zemnici spojeni. PouZivejte
antistatickou obuv a oble¢eni, podlaha musi byt elektricky vodiva.

Uchovavejte v dobfe uzaviené nadobg, izolované od zdrojl tepla, jisker a ohné. PouZivejte nastroje, které nejiskfi.

Zamezte styku s kizi a o¢ima. Zamezte vdechovani par a aerosolu, které se vytvaii pfi stfikani. Pro osobni ochranné prostfedky viz
bod 8. Nevyprazdriujte nddoby pod tlakem, nejde o tlakové nadoby. Pfi praci je zakazano kourit, jist a pit.

Dbét na pravni predpisy pro bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci.

Skladovat pfipravek v nadobéach z originalniho materialu.

7.2 Podminky pro bezpe ¢éné skladovani latek a sm ési véetné neslu éitelnych latek a sm ési.

Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Dbejte upozornéni na etiketé. Skladujte nadoby v rozmezi teplot 5 az 35 °C na suchém a
dobfe vétraném misté, mimo dosah zdroju tepla a pfimého slune¢niho zafeni. Udrzovat daleko od mista pozaru. Neskladovat v
blizkosti silné oxidac¢nich prostfedkd, silnych kyselin a alkalickych latek. Zakaz koufeni. Zamezte pfistupu nepovolanych osob.
Oteviené nadoby znovu peclivé uzaviete a uchovavejte ve vzpfimené poloze, aby nedoslo k rozliti.

Produkt neni dotéen Smérnici 2012/18/EU (SEVESO llI).

7.3 Specifické kone €né / specifickd kone €né pouziti.
Neexistuji zadné zvlasStni doporuceni pro pouziti tohoto vyrobku kromé téch, které jsou jiz uvedeny.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE PROST REDKY.

8.1 Kontrolni parametry.
Omezeni se expozice:

Limitni

é 3
Nazev €. CAS Zeme hodnota ppm mg/m
European osm hodin 10 (skin) 40,8 (skin)
Cyklohexanon 108-94-1 Union [1] kratkodoba 20 (skin) 81,6 (skin)
European osm hodin 200 600
butan-2-on,butanon,ethyl(methyl)keton | 78-93-3 Union [1] HKOIODE 00 555

[1] According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted
by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).
Produkt neobsahuije latky s biologickymi limitnimi hodnotami.

Urovné koncentrace DNEL/DMEL:

Nazev DNEL/DMEL Typ Hodnota
DNEL Inhalation, Long-term, Local effects 40 (mg/m3)
(Workers)
DNEL Inhalation, Long-term, Systemic effects | 40 (mg/m3)
Cyklohexanon (Workers)
Cislo CAS: 108-94-1 DMEL Dermal, Long-term, Systemic effects 20
. (Workers) (mg/kg/d)
Cislo ES: 203-631-1
DMEL Inhalation, Long-term, Systemic effects | 20 (mg/m3)
(Workers)
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DNEL Inhalation, Long-term, Systemic effects 600
(Workers) (mg/m?)
DNEL (General | Inhalation, Long-term, Systemic effects 106
population) (mg/m?3)
DNEL Dermal, Long-term, Systemic effects 1161
(Workers) (mg/kg
butan-2-on,butanon,ethyl(methyl)keton bw/day)
Cislo CAS: 78-93-3 DNEL (General | Dermal, Long-term, Systemic effects 412 (mg/kg
.. population) bw/day)
Cislo ES: 201-159-0
DNEL (General | Oréalni, Long-term, Systemic effects 31 (mg/kg
population) bw/day)
DMEL (General | Inhalation, Long-term, Systemic effects 106
population) (mg/m3)
DMEL (General | Dermal, Long-term, Systemic effects 412
population) (mg/m3)

DNEL: Derived No Effect Level, Odvozené Uroven, Uroven expozice nize uvedené latce, pfi niz nedochazi k nepfiznivym Géinkiim.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, Odvozena minimalni Uroveri, Urover expozice, kterd odpovida nizkému riziku, které by mélo byt

pokladano za pfijatelné riziko.

Urovné koncentrace PNEC:

Nazev Udaje Hodnota
Fresh water 0,0329 (mg/l)
Cyklohexanon Marine water 0,0329 (mg/l)
Cislo CAS: 108-94-1 Sediment-fresh water 0,0951 (mg/l)
Cislo ES: 203-631-1 soil 00143
(mglkg)
aqua (freshwater) 55,8 (mg/L)
aqua (marine water) 55,8 (mg/L)
Soil 22,5 (mg/kg
soil dw)
aqua (intermittent releases) 55,8 (mg/L)
butan-2-on,butanon,ethyl(methyl)keton
.. PNEC STP 709 (mgl/L)
Cislo CAS: 78-93-3
. . sediment (freshwater) 284,74
Cislo ES: 201-159-0 (mglkg
sediment dw)
sediment (marine water) 284,7 (mg/kg
sediment dw)
oral (Hazard for predators) 1000 (mg/kg
food)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, Pfedpokladana koncentrace bez Gc¢inku, koncentrace nize uvedené latky, pod kterou se
neocekava vyskyt neptiznivych Gc¢inkl na zivotni prostredi.
8.2 Omezovani expozice.

Technicka opat Feni:
Zajistéte dostatecné vétrani, toho Ize dosdhnout mistnim odsavanim nebo G¢innym celkovym vétranim.
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Koncentrace:

100 %

pouziti :

Specialni lepidlo pro lepeni tvrzeného PVC. Vysokotlaky

Ochrana dychacich organ u:

PPE (vybaveni pro
osobni ochranu):

Vlastnosti:
Normy CEN:

Udrzba:

Poznamky:

Typ vyzadovaného
filtru:

Filtrujici ochrann& maska proti plynim a ¢asticim.

Oznaceni «CE» Kategorie Ill. Maska musi poskytnout Siroké pole vidéni a
anatomickou formu pro nepropustnost a neprodysnost.

EN 136, EN 140, EN 405

§

Pfed pouzitim neuchovavat na mistech vystavovanych vysokym teplotam a vihkému prostfedi. Je nutné
kontrolovat pfedevsSim stav nadechovych a vydechovych chlopni obliejového adaptatoru.

Je nutno Cist pozorné navod vyrobce tykajiciho se pouZivani a Gdrzby vybaveni. Dle konkrétnich
charakteristik jednotlivych rizik se k zafizeni pfipoji potfebné filtry (Castice a aerosoly: P1-P2-P3, Plyny a
vypary: A-B-E-K-AX) vymeéniujici se dle doporuceni vyrobce.

A2

Ochrana rukou :

PPE (vybaveni pro
osobni ochranu):

Ochranné rukavice proti chemickym vyrobkim

Vlastnosti: Oznaceni «CE» Kategorie Ill

Normy CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

; Uskladriovat na suchém misté, mimo mozné zdroje tepla a vyhybat se pfimému vystaveni slune¢nim

Udrzba: paprskim. Nevystavovat rukavice zménam, které by mohly ovlivnit jejich odolnost, neaplikovat barvy,

fedidla, Ci lepidla.

Poznamky: Rukavice musi mit spravnou velikost a upravit se na ruce, aniz by byly pfili§ volné ¢i tésné. Pfi pouZiti je
Y- vzdy nutné mit ruce &isté a suché.

Material: PVC (polyvinylchlorid) Rezistencni doba > 480 Tloustka 0,35

(min.): materialu (mm):

Ochrana o €i:

PPE (vybaveni pro
osobni ochranu):

Ochranné bryle s celistvyymi obrou¢kami

Oznacgeni «CE» Kategorie Il. Chrani¢ o¢i s celistvymi obrou¢kami proti postfikani

Viastnosti: tekutinami, prachu, dymdm, mlhovinam a vypartm.
Normy CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
s Viditelnost pres bryle musi byt optimalni a proto je tfeba je denné Cistit, chrani¢e se musi pravidelné
UdrZba: L ? |

dezinfikovat dle navodu vyrobce.
Poznamky: Indikatory opotfebeni mazou byt: Zluté zabarveni skel, povrchové poskrabani skel, trhliny, atd.
Ochrana pokozky :

PPE (vybaveni pro
osobni ochranu):

Vlastnosti:
Normy CEN:

Udrzba:

Poznamky:

Ochranny odév s antistatickymi vlastnostmi

Oznacdeni «CE» Kategorie Il. Ochranny odév nesmi byt tésny &i volny, aby
neovliviioval pohyb uZivatele.

EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5

!R.

Je tfeba nasledovat instrukce pro prani a konzervaci uréené vyrobcem, aby bylo mozno zarudit
neménnou ochranu.

Ochranny odév by meél poskytnout jisty stupen pohodli spocivajici na stupni ochrany, kterou musi
poskytnout proti rizikim jeho uZivateli v zavislosti na prostredi, stupni aktivity uzivatele a predpokladané
doby uziti.
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PPE (vybaveni pro
osobni ochranu):

Vlastnosti: Oznaceni «CE» Kategorie II. ﬂ
Normy CEN: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346

Ochranné obuv s antistatickymi vlastnostmi

Udrzba: Obuv musi byt pfedmétem pravidelné kontroly, v pfipadé poskozeni je ji tfeba prestat pouzivat a vyménit.

PohodInost pfi uzivani a pfijatelnost jsou faktory, které jsou posuzovany rozdilné kazdym jednotlivcem. Je

Poznamky: tedy dobré zkusit rizné modely obuvy a pokud mozno rozdilné Site.

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vla  stnostech .
Vzhled: kapalina

Barva: bezbarvy

Zéapach: charakteristicky

Cichovy prach:N.D./N.A.

pH:N.D./N.A.

Bod tani:N.D./N.A.

Bod/rozmezi varu: 115 °C

Bod vzniceni: <5 °C

Rychlost vypafovani: N.D./N.A.

Horflavost (hmota, plyn): N.D./N.A.

Dolni mez vybusnosti: N.D./N.A.

Horni mez vybusnosti: N.D./N.A.

Tlak péary: 12,522

Hustota pary:N.D./N.A.

Relativni hustota:1 g/cm®

Rozpustnost: Nerozpustné ve vodé

Rozpustnost v tucich: N.D./N.A.

Rozpustnost ve vodé: N.D./N.A.

Rozdélovaci koeficient (n-oktanol/voda): N.D./N.A.
Teplota samovzniceni: N.D./N.A.

Teplota rozkladu: N.D./N.A.

Viskozita: N.D./N.A.

Vybus$né vlastnosti: N.D./N.A.

Vlastnosti podporujici hofeni: N.D./N.A.
N.D./N.A.= Neni k dispozici/Neaplikuje vzhledem k povaze vyrobku.

9.2 Dalsi udaje.

Bod kapky:

Jiskreni:

Viskozita kinematiky: 26000

N.D./N.A.= Neni k dispozici/Neaplikuje vzhledem k povaze vyrobku.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA.

10.1 Reaktivita.
Vyrobek neni nebezpecény z hlediska reaktivity.

10.2 Chemicka stabilita.
Nestaly v kontaktu s:

- Kyseliny

- Zasady

- Oxidaéni ¢inidla.

10.3 Moznost nebezpe €nych reakci.
Za jistych podminek to maze zplsobit polymeracni reakci.
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10.4 Podminky, kterym je t Feba zabranit.

Vyhnéte se nasledujicim podminkam:
- Topeni.

- Vysoka teplota.

- Kontakt s neslucitelnymi materialy.

10.5 Neslu éitelné materialy.
Vyhnéte se nasledujicim materialim:
- Kyseliny

- Zasady

- Oxida¢ni €inidla.

10.6 Nebezpe éné produkty rozkladu.

V zavislosti na podminkach pouziti Ize vygenerovat nasledujici produkty:
- COx (oxidy uhliku).

- Organické slouceniny.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE.
DRAZDIVY PRIPRAVEK. Vstfiknuti do o&i maze zplsobit jejich podrazdéni.

11.1 Informace o toxikologickych 4 €incich.

Opakovany nebo déletrvajici kontakt s pfipravkem muize zpudsobit vymizeni pfirozeného tuku z kdze, jez ma za nésledek
nealergickou kontaktni dermatitidu a absorpci pfipravku kazi.
Jestlize je vstfiknuta do o¢i, mize kapalina zpGsobit podrazdéni a vratné poskozeni.

Toxikologické informace o latkach obsazenych ve sl ouceniné.

Akutni toxicita
Nazev
Typ ZkouSka Druh Hodnota
LD50 Rat 1530 mg/kg bw [1]
Oralni
[1] American Industrial Hygiene Association Journal. Vol. 30,
Pg. 470, 1969
Cyklohexanon LD50 Rabbit 947 mg/kg bw [1]
Kozni
[1] American Industrial Hygiene Association Journal. Vol. 30,
Pg. 470, 1969
LC50 Rat 32,1 mg/ll4 h[1]
. . Vdechnuti
Cislo CAS: 108-94-1  Cislo ES: 203-631-1 [1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents,
1974. Vol. 1, Pg. 18, 1974
LD50 Rat 2740 mg/kg bw [1]
LD50 Rat 4.29 mL/kg bw [2]
butan-2-on,butanon,ethyl(methyl)keton Oralni
LD50 Rat (male) 2054 mg/kg [3]
LD50 Rat (female) 2328 mg/kg [4]
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[1] Toxicology and Applied Pharmacology. Vol. 19, Pg. 699,
1971

[2] OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic
Class Method)

[3] OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic
Class Method) -reliability scoring was based on 2001
guideline.

[4] OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic
Class Method) -reliability scoring was based on 2001

guideline.
LD50 Rabbit 6480 mg/kg bw [1]
LD50 Rabbit >10 mL/kg bw [2]
Kozni .
[1] Shell Chemical Company. Vol. MSDS-5390-4
[2] OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Range-
Finding Toxicity Data: List VI, Smyth H, Carpenter C, Weil C,
Pozzani U, & Striegel J, 1962.
Vdechnuti

Cislo CAS: 78-93-3 Cislo ES: 201-159-0

a) akutni toxicita;
Klasifikovany produkt:
Akutni toxicita pfi vdechnuti, Kategorie 4: Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

Odhad akutni toxicity

Smési:

ATE (Vdechnuti) = 17 mg/l/4 h (Vypary)

b) Ziravost/drazdivost pro kuzi;

Data nepresvédciva pro klasifikaci.

c) vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci;

Klasifikovany produkt:

Zrakové podrazdéni, Kategorie 2: ZpUsobuje vazné podrazdeni oci.

d) senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kdze;
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

e) mutagenita v zarodeénych burikach;
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

f) karcinogenita;
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

g) toxicita pro reprodukci;
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

h) toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice;
Na zakladé dostupnych dat nebyla spinéna klasifikacni kritéria.

i) toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice;
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

j) nebezpecénost pfi vdechnuti.
Data nepresvédciva pro klasifikaci.
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ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE.

12.1 Toxicita.

Ekotoxicita
Nazev

Typ Zkouska Druh Hodnota

LC50 Fish 630 mg/l (96 h) [1]

[1] Veith, G.D., D.J. Call, and L.T. Brooke 1983. Estimating
the Acute Toxicity of Narcotic Industrial Chemicals to
Fathead Minnows. In: W.E.Bishop, R.D.Cardwell, and
B.B.Heidolph (Eds.), Aquatic Toxicology and Hazard
Cyklohexanon Assessment, 6th Symp., ASTM STP 802, Philadelphia, PA
:90-97 (Most LC50 Data Publ As 12448, 12447, 12858,
12859, 3217)

Ryby

Bezobratli
vodni

. . Vodni rostliny
Cislo CAS: 108-94-1  Cislo ES: 203-631-1

Fish
LC50 Pimephales 3220 mg/l (96 h) [1]
promelas
LC50 2993 mg/l (96 h) [2
Pimephales o ( ) [2]
ECO promelas 1848 mg/l (96 h) [3]
LC50 Pimephales 1816 mg/l (24 h) [4]
romelas
LC50 P 1656 mg/l (72 h) [5]
Pimephales
promelas
Ryby
[1] Brooke, L.T., D.J. Call, D.L. Geiger, and C.E. Northcott
1984. Acute Toxicities of Organic Chemicals to Fathead
P’y Minnows (Pimephales promelas), Vol. 1. Center for Lake
butan-2-on,butanon,ethyl(methylketon Superior Environmental Stud., Univ.of Wisconsin-Superior,
Superior, WI :414
[2] Experimental result, 1998.
[3] Experimental result, 1998.
[4] Experimental result, 1998.
[5] Experimental result, 1998.
EC50 Crustacean 5090 mg/l (48 h) [1]
EC50 Daphnia magna 308 mg/l (48 h) [2]
\?c?c?r?ib ratli ECO Daphnia magna 136 mg/l (48 h) [3]
LC50 Daphnia magna 8890 mg/l (24 h) [4]
LC100 Daphnia magna >10000 mg/l (24 h) [5]
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Cislo CAS: 78-93-3

Cislo ES: 201-159-0

Pollut.Control Fed. 52(8):2117-2130

[4] Experimental result, 1977.
[5] Experimental result, 1977.

[1] Randall, T.L., and P.V. Knopp 1980. Detoxification of
Specific Organic Substances by Wet Oxidation. J.Water

[2] OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation
Test) reliabilty scoring based on 2002 guideline.

[3] OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation
Test) reliabilty scoring based on 2002 guideline.

Vodni rostliny | tion)

CE50 Desmodesmus
subspicatus

Pseudokirchnerell

EC50 a subcapitata

TT
(toxicity
threshold
concentra Scenedesmus
quadricauda

Pseudokirchnerell
a subcapitata

reliability based in 2006 guideline.

reliability based in 2006 guideline.
[3] Experimental result, 1976.

EC50 >100 mg/L (7 dias)
2029 mg/l (96 h) [1]
1888 mg/l (48 h) [2]
4300 mg/l (8 d) [3]

[1] OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

[2] OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost.

Nejsou k dispozici informace o persistenci a rozlozitelnosti vyrobku.

12.3 Bioakumula €ni potencial.
Informace o bioakumulaci obsazenych latek.

Bioakumulace
Nazev
Log Pow BCF NOECs Stupe n

Cyklohexanon

0,81 - - Velmi nizky
Cislo CAS: 108-94-1 Cislo ES: 203-631-1
butan-2-on,butanon,ethyl(methyl)keton

0,29 3,2 - Velmi nizky
Cislo CAS: 78-93-3 Cislo ES: 201-159-0

12.4 Mobilita v p adé.

Nejsou k dispozici informace o mobilité v pudé.

Zabranit vniknuti pfipravku do kanalizace nebo vodnich toka.

Zabranit vniknuti do pudy.
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12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB.

Nejsou k dispozici informace o hodnotach PBT y vPvB vyrobku.

12.6 Jiné nep Fiznivé G €inky.

Nejsou k dispozici informace o nepfiznivych vlivech na Zivotni prostredi.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRA NOVANI.

13.1 Metody nakladani s odpady.

Neni dovoleno jeho vypousténi do kanalizace nebo vodnich tok(. Odpad a prazdné nadoby musi byt manipulovany a likvidovany v
souladu s platnymi mistnimi/ narodnimi predpisy.

Dodrzovat pokyny Smérnice 2008/98/EK o nakladani s odpady.

Klasifikace odpadu podle evropského katalogu odpadu:

08 ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH HMOT (BAREV, LAKU A SMALTU),
LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV

08 04 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani lepidel a tésnicich materialt (véetné vodotésnych vyrobku)

08 04 09 Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

Odpad klasifikovany jako nebezpecny.

ODDIL 14: INFORMACE PRO P REPRAVU.

Prepravovat na zakladé norem ADR pro silni¢ni pfepravu, RID Zelezni¢ni, IMDG namofni a ICAO/ IATA pro leteckou prepravu.
Pozemni: Silniéni pfeprava: ADR, Zelezniéni preprava: RID.

Documentace pro prepravu: nakladni list a pisemné pokyny.

Namofni: Lodni pfeprava: IMDG.

Documentace pro pfepravu: Palubni konosament.

Letecka: Preprava letadlem: IATA/ICAQO.

Documentace pro prepravu: Letecky konosament.

14.1 Cislo OSN.
Cislo OSN: UN1133

14.2 Prisludny nazev OSN pro zasilku.

Nazev:

ADR: UN 1133, ADHESIVES, 3, PG I, (D/E)
IMDG: UN 1133, ADHESIVES, 3, PG Il (5°C)
ICAO: UN 1133, ADHESIVES, 3, PG Il

14.3 Trida/tFidy nebezpe €nosti pro p Fepravu.
Tfida: 3

14.4 Obalova skupina.
Obalova skupina: Il

14.5 Nebezpe €nost pro Zivotni prost Fedi.
Latka znecistujici more: Ne

14.6 Zvl&stni bezpe €nostni opat feni pro uzivatele.
Vzor bezpecénostni znacky: 3

Identifikacni ¢islo nebezpecénosti: 33
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Omezené mnozstvi ADR: 5 L
Omezené mnozstvi IMDG: 5 L
Omezené mnozstvi ICAO: 1 L

Ustanoveni o mnoZstevni pfepravé: Nepovolend mnozstevni pfeprava v souladu s ADR.
Lodni pfeprava, Ems — Nouzové plany (F — Pozar, S — Rozliti): F-E,S-D
Jednat podle bodu 6.

14.7 Hromadna p feprava podle p Filohy Il imluvy MARPOL a p Fedpisu IBC.
Vyrobek neni ovlivnén hromadnou prepravou v cisternach.

ODDIL 15: INFORMACE O P REDPISECH

15.1 Nafizeni tykajici se bezpe €nosti, zdravi a Zivotniho prost Fedi/specifické pravni p Fedpisy tykajici se sm ési.
Na vyrobek se nevztahuje Smérnice (EK) €. 1005/2009 Evropského parlamentu a Rady z 16. zafi 2009 o latkach, které naruSuji
o0zénovou vrstvu.

Tékavych organickych slouéenin (VOC)
Obsah VOC (p/p): 47,87 %
Obsah VOC: 478,7 g/l

Produkt neni dot¢éen Smérnici 2012/18/EU (SEVESO llI).
Produkt neni dotéen Nafizenim (EU) €. 528/2012 o uvadéni na trh a pouzivani biocidnich pfipravka.
Produkt neni dotéen postupem stanovenym Nafizenim (EU) ¢. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek.

Kategorie latek ohroZujicich jakost vody (Némecko): WGK 1: Mélo nebezpecny pro vodni zdroje. (Klasifikovano podle nafizeni
AwSV)

15.2 Posouzeni chemické bezpe €nosti.
Nebyla uskute¢néna evaluace chemické bezpecénosti vyrobku.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE.

Uplné znéni H-vét je uvedeno v bodé 3:

H225 Vysoce hoflavéa kapalina a pary.
H226 Hoflava kapalina a pary.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H336 MUze zpusobit ospalost nebo zavraté.

Klasifikaéni kody:

Acute Tox. 4 [Inhalation] : Akutni toxicita pfi vdechnuti, Kategorie 4

Eye Irrit. 2 : Zrakové podrazdéni, Kategorie 2

Flam. Lig. 2 : Hoflava tekutina, Kategorie 2

Flam. Lig. 3 : Hoflava tekutina, Kategorie 3

STOT SE 3 : Toxicita na jistych organech pfi prvnim vystaveni, Kategorie 3

Zméni cbn vzhledem k predchozi verzi: Casti 2,3 a 16

Doporucuje se provést zakladni Skoleni o bezpeénosti a pracovni hygiené, aby byla zaru¢ena spravna manipulace s vyrobkem.
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Informace o seznamu TSCA (Toxic Substances Control Act) USA:

Gislo CAS Nazev Stav
108-94-1 Cyklohexanon Zapsany
78-93-3 butan-2-on,butanon,ethyl(methyl)keton Zapsany

Systém hodnoceni rizika NFPA 704:

4

Nebezpeénost pro zdravi: 2 (Nebezpecny)

Hoflavost: 4 (méné nez 73 ° F)

2

Reaktivita: 0 (stabilni)

Pouzité zkratky:

ADR: Evropska smlouva o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych materiald.

AwSV: Nafizeni o zafizenich pro nakladani s latkami ohrozujicimi jakost vody a o specializovanych
zavodech.

BCF: Biokoncentraéni (s u¢inkem na Zivotni prostfedi) faktor.

CEN: Evropsky vybor pro normalizaci.

DMEL: Odvozena minimalni Groven, Grover expozice, ktera odpovida nizkému riziku, které by mélo byt
pokladano za pfijatelné riziko.

DNEL: Odvozena uroven, Uroven expozice nize uvedené latce, pfi niz nedochazi k nepfiznivym G¢inkdm.

EC50: Prdmérna ucinna koncentrace.

PPE: Vybaveni pro osobni ochranu.

IATA: Mezinarodni asociace leteckych dopravca.

ICAQ: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.

IMDG: Mezinarodni nAmorni ustanoveni o prepravé nebezpecnych materiald.

LC50: Smrteln& koncentrace, 50%.

LD50: Smrtelna davka, 50%.

Log Pow: Logaritmus koeficientu déleni oktanolu a vody.

NOEC: Bez zjevného G¢inku na Zivotni prostredi.

PNEC: Predpokladana koncentrace bez G¢inku, koncentrace nize uvedené latky, pod kterou se neo¢ekava
vyskyt nepfiznivych G€inkd na Zivotni prostredi.

RID: Omezeni tykajici se mezinarodni pfepravy nebezpeénych latek po Zeleznici.

WGK: TFidy nebezpecnosti tykajici se vody.

Dulezité knizni reference a zdroje Gdaju:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/

Nafizeni (EU) 2015/830.

Nafizeni (EC) ¢. 1907/2006.

Nafizeni (EU) €. 1272/2008.

Informace uvedené v tomto bezpe&nostnim listu byly sepsany v souladu s NARIZENI KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna
2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS)
€. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a

2000/21/ES.

pfijmout vhodna opatfeni pro dodrzeni pozadavk( stanovenych v pravnich predpisech.

Informace uvedené v tomto bezpec¢nostnim listu vychazeji ze souc¢asného stavu nasich znalosti a ze sou¢asnych zakonu EU
i narodnich, v tomto ohledu jsou pracovni podminky uZivatele mimo naSe znalosti a kontrolu. Tento produkt nesmi byt
pouzivan k jinym ucéeléim nez k tém, které jsou uvedeny, bez predchoziho pisemného schvéleni. Je vzdy povinnosti uzivatele
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