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DVGW
CERT CERT GMBH
DVGW-Baumusterprufzertifikat
DVGW type examination certificate DV-8603BR5820

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Priifberichte
test reports

Prifgrundlagen
test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

30.05.2012 GLA-1/4 //ua,/f = fi

Registriernummer
registration number

Produkte der Gas- und Wasserversorgung
products of gas and water supply

FLUIDRA COMERCIAL, S.A.U.
Av. Francesc Macia 38, planta 15a, E-08208 Sabadell

FLUIDRA COMERCIAL, S.A.U.
Av. Francesc Macia 38, planta 15a, E-08208 Sabadell

Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: PE-HD-Formstlicke
zum Heizwendelschweillen, Durchmesser bis 63 mm (8603)

Elektroschweil3formteile aus PE-HD (PE 100) fiir die Gas- und
Trinkwasserversorgung

PE-HD-Formteile "CEPEX"

Mechanikpriifung: K 10 0016.1+0016.2 vom 24.01.2011 (MPD)
Baumusterprifung: K 05 1619.1-6 vom 19.06.2006 (MPD)
KTW-Priifung: KR 161/09 vom 07.10.2009 (TZW)
Mikrobiologische Priifung: MO 010/10 vom 27.08.2010 (TZW)
KTW-Priifung: KR 001/10 vom 29.03.2010 (TZW)
Mikrobiologische Prifung: MO 017/12 vom 19.04.2012 (TZW)

DVGW GW 335-B2 (01.09.2004)
UBA KTW (07.10.2008)
DVGW W 270 (01.11.2007)

19.06.2017 / 12-0145-WNE

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelié =
date, issued by, sheet, head of certification body DVGW CERT GmbH

Josef-Wirmer-Strale 1-3

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 53123 Bonn
akkreditierte Stelle fur die Zertifizierung von Produkten der Energie- und DAkkS

Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAKkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

Deutsche Telefon: +49 228 91 88-888
Akkreditierungsstelle Telefax: +49 228 91 88-993
DA ULAL eMail:  info@ dvgw-cert.com




A-2/2 DV-8603BR5820
Typ Technische Daten Bemerkungen

type technical data remarks

PE-HD-Formteile "CEPEX" Nenndurchmesser: 25 mm

PE-HD-Formteile "CEPEX" Nenndurchmesser:; 32 mm

PE-HD-Formteile "CEPEX" Nenndurchmesser: 40 mm

PE-HD-Formteile "CEPEX" Nenndurchmesser: 50 mm

PE-HD-Formteile "CEPEX" Nenndurchmesser: 63 mm
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il CERT GMBH
DVGW-Baumusterprifzertifikat
DVGW type examination certificate DV-8608BR5821

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber

owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Priifberichte
test reporits

Prifgrundlagen

test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

Registriernummer
registration number

Produkte der Gas- und Wasserversorgung
products of gas and water supply

FLUIDRA COMERCIAL, S.A.U.
Av. Francesc Macia 38, planta 15a, E-08208 Sabadell

FLUIDRA COMERCIAL, S.A.U.
Av. Francesc Macia 38, planta 15a, E-08208 Sabadell

Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: PE-HD-Formstlicke
zum Heizwendelschweillen, Durchmesser 75 bis 225 mm (8608)

Elektroschweil’formteile aus PE-HD (PE 100) firr die Gas- und
Trinkwasserversorgung

PE-HD-Formteile "CEPEX"

Mechanikpriifung: K 10 0016.3+0016.4 vom 24.01.2011 (MPD)
Baumusterpriifung: K 05 1619.7-19 vom 19.06.2006 (MPD)
KTW-Priufung: KR 161/09 vom 07.10.2009 (TZW)
Mikrobiologische Priifung: MO 010/10 vom 27.08.2010 (TZW)
KTW-Prifung: KR 001/10 vom 29.03.2010 (TZW)
Mikrobiologische Prifung: MO 017/12 vom 19.04.2012 (TZW)

DVGW GW 335-B2 (01.09.2004)

UBA KTW (07.10.2008)
DVGW W 270 (01.11.2007)

19.06.2017 / 12-0145-WNE

30.05.2012 GI A-172/ / /{,//tf g/jf/

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter dEFZertiﬁzierungsstelté
date, issued by, sheet, head of certification body EYGH GERT SribH

Josef-Wirmer-StralBe 1-3

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 53123 Bonn
akkreditierte Stelle flr die Zertifizierung von Produkten der Energie- und DAkkS

Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN

Deutsche Telefon: +49 228 91 88-888
Akkreditierungsstelle Telefax: +49 228 91 88-993

45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry. D-ZE-16028-01-01 eMail:  info@dvgw-cert.com




A-2/2 DV-8608BR5821
Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks

PE-HD-Formteile "CEPEX"
PE-HD-Formteile "CEPEX"
PE-HD-Formteile "CEPEX"
PE-HD-Formteile "CEPEX"
PE-HD-Formteile "CEPEX"
PE-HD-Formteile "CEPEX"
PE-HD-Formteile "CEPEX"
PE-HD-Formteile "CEPEX"
PE-HD-Formteile "CEPEX"

Nenndurchmesser: 75 mm

Nenndurchmesser: 90 mm

Nenndurchmesser: 110 mm
Nenndurchmesser: 125 mm
Nenndurchmesser: 140 mm
Nenndurchmesser: 160 mm
Nenndurchmesser: 180 mm
Nenndurchmesser: 200 mm
Nenndurchmesser: 225 mm
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CERT GMBH

DVGW-Baumusterpriufzertifikat

DVGW type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

DV-8613BR5822

Registriernummer
registration number

Produkte der Gas- und Wasserversorgung
products of gas and water supply

FLUIDRA COMERCIAL, S.A.U.
Av. Francesc Macia 38, planta 15a, E-08208 Sabadell

FLUIDRA COMERCIAL, S.A.U.
Av. Francesc Macia 38, planta 15a, E-08208 Sabadell

Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: PE-HD-Formsticke
zum Heizwendelschweillen, Durchmesser 250 bis 630 mm (8613)

Elektroschweil’¢formteile aus PE-HD (PE 100) fur die Gas- und
Trinkwasserversorgung

PE-HD-Formteile "CEPEX"

Mechanikprifung: K 10 0016.5+0016.6 vom 24.01.2011 (MPD)
Baumusterprifung: K 05 1619.20-31 vom 19.06.2006 (MPD)
KTW-Prufung: KR 161/09 vom 07.10.2009 (TZW)
Mikrobiologische Prifung: MO 010/10 vom 27.08.2010 (TZW)
KTW-Prifung: KR 001/10 vom 29.03.2010 (TZW)
Mikrobiologische Prifung: MO 017/12 vom 19.04.2012 (TZW)

DVGW GW 335-B2 (01.09.2004)

UBA KTW (07.10.2008)
DVGW W 270 (01.11.2007)

19.06.2017 / 12-0145-WNE

30.05.2012 GI A-4/7. //fzuf [ //<

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstélie
date, issued by, sheel, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle flr die Zertifizierung von Produkten der Energie- und

Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkKS according fo EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Strafie 1-3
53123 Bonn

Deutsche Telefon: +49 228 91 88-888

Akkreditierungsstelle Telefax: +49 228 91 88-993
D-ZE-16028-01-01 eMail:  info@ dvgw-cert.com

(( DAKKS




A-2/2 DV-8613BR5822
Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
PE-HD-Formteile "CEPEX" Nenndurchmesser; 250 mm
PE-HD-Formteile "CEPEX" Nenndurchmesser: 280 mm
PE-HD-Formteile "CEPEX" Nenndurchmesser: 315 mm
PE-HD-Formteile "CEPEX"  Nenndurchmesser: 355 mm
PE-HD-Formteile "CEPEX" Nenndurchmesser: 400 mm
PE-HD-Formteile "CEPEX" Nenndurchmesser: 450 mm
PE-HD-Formteile "CEPEX" Nenndurchmesser: 500 mm
PE-HD-Formteile "CEPEX" Nenndurchmesser: 560 mm
PE-HD-Formteile "CEPEX" Nenndurchmesser: 630 mm




